
パナソニックのPoEスイッチはここが違う！

ネットワークカメラ、無線アクセスポイントを
フリーズから自動で復旧！PoE 機器

オート
リブート

PoE機器
オート
リブート PoE接続機器のフリーズを検知して、スイッチングハブのPoE給電をOFF/ONすることで、

ネットワークカメラや無線アクセスポイントをリブート（再起動）させ、フリーズから復旧させます。

（別途、当社無償アプリ「ZEQUO assist Plus」とPCが必要です）

　 による故障の可能性を減らします！UTPポート側
雷サージ耐性
強化

UTPポート側
雷サージ耐性
強化

AC電源だけでなく、UTPポート側にも雷サージ耐性強化を行いました。

全ポートにサージ防護デバイス（SPD）を搭載し、ツイストペアケーブルから伝わる配線誘導雷サージを

アースへ流します。これにより雷サージ耐性が10kV（※）に向上しました。（当社試験方法による）

※対応機種は当社ホームページをご確認お願いしますアクセス集中・ネットワーク遅延！

OFF/ONして復旧

メール、音声、警告灯、
ポップアップメッセージ

カメラの映像が
録画されていない！

通知も

※故障しないことを保証するものではありません
※雷サージ耐性強化を行いましたが、落雷の影響への
　対策にはスイッチングハブの電源側、ポート側、
　及びPoE接続機器のポート側に別途避雷器を
　設置いただくことを推奨いたします

ご注意

故  障

（当社オリジナル基準）

（IEC61000-4-5にて規格）

ポート側

AC側

10kV

※Switch-M5eGLPWR+ は 7kV

・XG-M24TPoE+ 〔PN83249〕
・XG-M16TPoE+ 〔PN83169〕
・XG-M12TPoE+ 〔PN83129〕
・XG-M8TPoE+ 〔PN83089〕
・Switch-M24PWR 〔PN232499〕
・Switch-M16PWR 〔PN231699〕

・Switch-M12PWR 〔PN231299〕
・Switch-M24eGLPWR+ 〔PN28248〕
・Switch-M16eGLPWR+ 〔PN28168〕
・Switch-M12eGLPWR+ 〔PN28128〕
・Switch-M8eGLPWR+ 〔PN28088〕
・Switch-M5eGLPWR+ 〔PN28058〕

・SK-EML24TPoE+ 〔PN28248S〕 
・SK-EML16TPoE+ 〔PN28168S〕 
・SK-EML12TPoE+ 〔PN28128S〕 
・SK-EML8TPoE+ 〔PN28088S〕 
・Switch-S24GPWR 〔PN25249〕 

対
応
機
種

フリーズ！

フリーズ！

カメラ映像が
映らない！

フリーズを検知して
オートリブート

（屋内）

従来製品比2.5倍

カメラの場合

無線アクセスポイントの場合

（屋外）

雷

ZEQUO assist Plus

機種名 給電
ポート数

最大給電電力 ファンレ
ス

アップ
リンク

SFP
拡張スロット

標準価格
（税抜）

掲載
ページ装　置 ポート

XG-M24TPoE+
［PN83249］

24 370W 30W 10G 2（SFP+） 380,000 円

P.16

XG-M16TPoE+
［PN83169］

16 250W 30W 10G 2（SFP+） 337,000 円

XG-M12TPoE+
［PN83129］

12 185W 30W 10G 2（SFP+） 308,000 円

XG-M8TPoE+
［PN83089］

8 124W 30W 10G 2（SFP+） 265,000 円

GA-EMR48TPoE+
［PN28489R］

48 480W ※1

（740W ※2） 30W 1G 2（排他） 510,000 円

P.17M24GPWR+
［PN26249K］

24 370W 30W 1G 4（排他） 258,000 円

M16eGPWR+
［PN28169］

16 250W 30W 1G 2（排他） 215,000 円

M12eGPWR+
［PN28129］

12 250W 30W 1G 2（排他） 195,000 円

P.18M8eGPWR+
［PN28089K］

8 240W 30W 1G 2（排他） 158,000 円

M5eGPWR+
［PN28059K］

4 120W 30W 1G 2（排他） 109,800 円

M24eGLPWR+
［PN28248］

24 185W 30W 1G 2（排他） 215,000 円

P.19M16eGLPWR+
［PN28168］

16 185W 30W 1G 2（排他） 195,000 円

M12eGLPWR+
［PN28128］

12 185W 30W 1G 2（排他） 175,000 円

M8eGLPWR+
［PN28088］

8 124W 30W 1G 2（排他） 129,500 円
P.20

M5eGLPWR+
［PN28058］

4 62W 30W 1G 2（排他） 89,800 円

M5eGiLPWR+
［PN28058H］

4 62W 30W 1G 2（排他） 106,000 円 −

SK-EML24TPoE+
［PN28248S］

24 185W 30W 1G 2（排他） 251,000 円

P.22

SK-EML16TPoE+
［PN28168S］

16 185W 30W 1G 2（排他） 229,600 円

SK-EML12TPoE+
［PN28128S］

12 185W 30W 1G 2（排他） 201,500 円

SK-EML8TPoE+
［PN28088S］

8 124W 30W 1G 2（排他） 155,400 円

S24GPWR
［PN25249］

24 124W 15.4W 1G 105,000 円 P.27

GA-AS48TPoE+
［PN25488］

48 336W 30W 1G 210,000 円

P.23

GA-AS24TPoE+
［PN25248］

24 168W 30W 1G 129,000 円

GA-AS16TPoE+
［PN25168］

16 112W 30W 1G 110,000 円

GA-AS12TPoE+
［PN25128］

12 84W 30W 1G 99,000 円

GA-AS10TPoE+
［PN25108］

10 70W 30W ○ 1G 87,800 円

P.24GA-ASW8TPoE+
［PN25087］

8 124W 30W 1G 95,000 円

GA-AS4TPoE+
［PN25048］

4 62W 30W ○ 1G 65,000 円

M24PWR
［PN232499］

24 175W 15.4W 1G 2（排他） 198,000 円

P.25M16PWR
［PN231699］

16 170W 15.4W 1G 2（排他） 175,000 円

M12PWR
［PN231299］

12 170W 15.4W 1G 2（排他） 163,000 円

M8ePWR
［PN27089K］

8 124W 15.4W 1G 2（排他） 99,800 円

P.26M8esPWR
［PN27089N］

8 60W 15.4W ○ 1G 91,000 円

M5ePWR
［PN27059］

4 62W 15.4W 10/100 69,800 円

M12ePWR
［PN271299］

11 77W 15.4W 10/100 98,000 円 P.26

S12PWR
［PN22129K］

11 77W 15.4W 10/100 96,000 円

P.28S8PWR
［PN21089K］

7 49W 15.4W ○ 10/100 49,800 円

S8PoE
［PN210899］

7 49W 15.4W ○ 10/100 49,800 円

S8GPoE
［PN24088］

7 49W 15.4W ○ 1G 64,000 円 P.27

GA-PT1TPoE
［PN24015］

1 15.4W 15.4W ○ 1G 24,600 円 P.27

主要機種仕様

XGシリーズ1

GPWR+ シリーズ  他2

L シリーズ　eGi シリーズ

SK シリーズ  他

3

4

10/100 シリーズ6

AS シリーズ5

タップ、デスクサイド型7

PoE延長器※38

※1 電源モジュール2台使用した場合は冗長化に対応　　※2 電源モジュールを2台使用し、冗長化構成にしない場合　　※3 GA-PT1TPoEはAC電源がないためPoE受電が必ず必要です

雷
サ
�
ジ
耐
性
強
化

近日発売近日発売近日発売

雷サージ耐性
強化

10G UTP

雷サージ耐性
強化

雷サージ耐性
強化

ハイパワー

ハイパワー

耐環境性強化

エントリーモデル

SKY MENU
Class 連携

PoE 給電のスタンダードモデル
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PoEスイッチを選ぶチェックポイント

11 ネットワークカメラ用PoEスイッチ

クポイント

カメラの種類（PoE規格）

PoE Plus（最大30W給電/ポート）

屋
外
・
軒
下

カ

メ

ラ

の

設

置

場

所

屋

　内

PoE（最大15.4W給電/ポート）

カメラの設置箇所は
どちらですか？

カメラの種類（規格）は
どちらですか？

屋外・軒下 屋　内 PoE Plus
（30W 給電）

PoE
（15.4W 給電）

PTZ カメラ、
ファン・ヒータ付カメラ等
消費電力の大きいカメラ

アップリンクに広帯域が
必要ですか？

10Ｇ 1G

4Kカメラ

屋外・軒下 PoE Plus 1G

屋外・PoEPlus給電のスタンダードモデル

XGシリーズ

Lシリーズ

XGシリーズ

Switch-M24eGLPWR+
 M16eGLPWR+
 M12eGLPWR+
 M8eGLPWR+
 M5eGLPWR+
　　SKシリーズ

高給電電力が
必要な場合は

（ハイエンドモデル）

▲

詳細→P.19

詳細→P.15

詳細→P.26、P.27、P.28

詳細→P.15

屋内 PoE Plus 1G

 屋内・PoEPlus給電のスタンダードモデル

XGシリーズ

GPWR+シリーズ

Switch-M24GPWR+
 M16eGPWR+
 M12eGPWR+
 M8eGPWR+
 M5eGPWR+

高給電電力が
必要な場合は

（ハイエンドモデル）

▲

詳細→P.17

ASシリーズ

簡単設定・導入
しやすいエントリー
モデルが必要

▲

詳細→P.23

Lシリーズ

Switch-M24eGLPWR+
 M16eGLPWR+
 M12eGLPWR+
 M8eGLPWR+
 M5eGLPWR+
　　SKシリーズ

XG-M24TPoE+、XG-M16TPoE+、XG-M12TPoE+、XG-M8TPoE+

詳細→P.19

屋内 PoE 1G

 屋内・PoE給電のスタンダードモデル

XGシリーズSwitch-M24PWR
 M16PWR
 M12PWR

Switch-M8ePWR
 M8esPWR
 M5ePWR

高給電電力が
必要な場合は

（ハイエンドモデル）

▲

詳細→P.15

Lシリーズ

GPWR+シリーズ

1ポートあたりの
給電電力が
必要な場合は

▲

詳細→P.19

詳細→P.17

ASシリーズ

簡単設定・導入
しやすいエントリー
モデルが必要な場合は

▲

詳細→P.23

10/100シリーズ 詳細→P.25

屋外・軒下 PoE 1G

屋外・PoE給電のスタンダードモデル

10/100シリーズ

Switch-M24PWR
 M16PWR
 M12PWR

詳細→P.25

XGシリーズ

高給電電力が
必要な場合は

（ハイエンドモデル）

▲

詳細→P.15

Lシリーズ

1ポートあたりの
給電電力が
必要な場合は

詳細→P.19

▲

GA-PT1TPoE

カメラを延長して
接続したい場合は
パススルースイッチ

詳細→P.27

▲

GA-PT1TPoE

カメラを延長して
接続したい場合は
パススルースイッチ

詳細→P.27

▲

10Ｇ

タップ、デスクサイド型

高精細映像・大規模構成向けハイエンドモデル
（4Kカメラを多数ご利用の場合）

（リングネットワークで多数のカメラを複数箇所から監視する場合）

ファンレス（S8PWR、S8PoE、S8GPoE）・プラスチックの設置性特化モデル
（オフィス内やデスクサイドなどに設置する場合）
ファンレス（S8PWR、S8PoE、S8GPoE）・プラスチックの設置性特化モデル

Switch-M12ePWR Switch-S12PWR Switch-S8PWR Switch-S8PoE Switch-S8GPoE

Lシリーズ

Switch-M24eGLPWR+
 M16eGLPWR+
 M12eGLPWR+
 M8eGLPWR+
 M5eGLPWR+

SKシリーズ

10/100シリーズ

 M16PWR
 M12PWR

GPWR+シリーズ 詳細

Lシリーズ

Switch-M24eGLPWR+
 M16eGLPWR+
 M12eGLPWR+
 M8eGLPWR+
 M5eGLPWR+

SKシリーズ

詳細

 屋内・PoEPlus給電のスタンダードモデル

GPWR+シリーズ

Switch-M24GPWR+
 M16eGPWR+
 M12eGPWR+
 M8eGPWR+
 M5eGPWR+

詳細

Switch-M24PWR
 M16PWR
 M12PWR

詳細→P.15

屋内

屋外・軒下

PoE Plus

屋内

PoE

※各メーカ様での当社推奨製品がある場合は各メーカ様とご相談ください　※機器選定は製品仕様書・取扱説明書もご確認の上、ご使用環境に応じて行って下さい
※すべての環境・構成での動作を保証するものではありません

多
い
︵
ハ
イ
パ
ワ
�
︶

少
な
い
︵
ロ
�
パ
ワ
�
︶

無
線
ア
ク
セ
ス
ポ
イ
ン
ト
の
接
続
台
数

スイッチングハブの導入台数

多い（CLI設定） 少ない（WEB設定）

22 無線アクセスポイント用PoEスイッチ

1台のスイッチングハブに無線アクセス
ポイントを多数接続しますか？

スイッチングハブの導入台数は
多いですか？（５台を目安）

ハイパワー ローパワー CLI 設定 WEB 設定

PoE Plus の
アクセスポイントを
多数接続する場合

台数が多い場合、
CLI による設定が
適しています

グラフィカル
表示で簡単に
設定できます

無線アクセスポイントご利用の場合は、GIGA・PoE Ｐlus・
マネジメント機能搭載機種を推奨しています

33 IP電話用PoEスイッチ
接続距離が100ｍを超えますか？

光（SFP）
ポート UTP ポート

上位または下位のスイッチとの
距離が100ｍ以上の場合

XGシリーズ

高給電電力が
必要な場合は

（ハイエンドモデル）
▲

詳細→P.15

ハイパワー・CLI設定の
スタンダードモデル

GPWR+シリーズ 詳細→P.17

Switch-M24GPWR+、    M16eGPWR+
　　　　M12eGPWR+、M8eGWR+
　　　　M5eGPWR+

XGシリーズ

高給電電力が
必要な場合は

（ハイエンドモデル）

▲

詳細→P.15

GPWR+シリーズ

高給電電力が
必要な場合は

▲

詳細→P.17

ローパワー・CLI設定/WEB設定の
スタンダードモデル

Lシリーズ / SKシリーズ 詳細→P.19、P.21 ASシリーズ 詳細→P.23

Switch-M24eGLPWR+、M16eGLPWR+、M12eGLPWR+
 M8eGLPWR+、M5eGLPWR+
　  SK-EML24TPoE+、EML16TPoE+、EML12TPoE+
 EML8TPoE+

ローパワー・WEB設定の
スタンダードモデル

︵
光
ポ
�
ト︵
Ｓ
Ｆ
Ｐ
︶搭
載
︶

100
ｍ
を
超
え
る

100
ｍ
以
内︵
Ｕ
Ｔ
ポ
�
ト
の
み
︶

ス
イ
�
チ
ン
グ
ハ
ブ
の
接
続
距
離

コ
�
ル
セ
ン
タ
�
用

デイジーチェーンスター型

光通信・デイジーチェーンのスタンダードモデル光通信・スター配線のスタンダードモデル

GPWR+シリーズ

Switch-M24GPWR+
 M16eGPWR+
 M12eGPWR+
 M8eGPWR+
 M5eGPWR+
 Lシリーズ

詳細→P.17

10/100シリーズ

Switch-M24eGLPWR+
 M16eGLPWR+
 M12eGLPWR+
 M8eGLPWR+
 M5eGLPWR+
　　SKシリーズ

Switch-M24PWR
 M16PWR
 M12PWR

Switch-M8ePWR
 M8esPWR
 M5ePWR

ネットワーク構成はどちらですか？

スター型

通信遅延を防ぐ為オールギガ
スイッチを推奨します

ネットワーク構成

エントリーモデル

ASシリーズ

Switch-S24GPWR   

ローパワー・CLI設定/WEB設定
スタンダードモデル

L

Switch-M24eGLPWR+、M16eGLPWR+、M12eGLPWR+
 M8eGLPWR+、M5eGLPWR+
　 

Switch-M24eGLPWR+
 M16eGLPWR+
 M12eGLPWR+
 M8eGLPWR+
 M5eGLPWR+

SKシリーズ

ハイパワー・CLI設定
スタンダードモデル

GPWR+

Switch-M24GPWR+、   
　　　
　　　

光通信・デイジーチェーン

GPWR+

Switch-M24GPWR+
 M16eGPWR+
 M12eGPWR+
 M8eGPWR+
 M5eGPWR+

Switch-M24PWR
 M16PWR
 M12PWR

エントリーモデル
Switch-S24GPWR   

AS

ローパワー・WEB設定
スタンダードモデル

アップリンクに広帯域が
必要ですか？

10Ｇ 1Ｇ

Wave2対応APでの
高速無線ネットワークを
お考えの場合・将来の拡張性

デイジーチェーン

詳細→P.25 詳細→P.19

詳細→P.23

XGシリーズ 詳細→P.15

XG-M24TPoE+、XG-M16TPoE+、XG-M12TPoE+、XG-M8TPoE+
10Ｇ 無線規格の最新版である802.11acWave2では通信速度は理論値6.9Gbpsです。

アップリンク10GのPoEスイッチングハブで、ボトルネックのないネットワーク構築を可能にします。

CLI

ハイパワー

WEB

Wave2対応AP高速無線ネットワーク向けハイエンドモデル

ハイパワー CLI 1G

ローパワー CLI WEB 1G ローパワー WEB 1G

光（SFP） デイジーチェーンスター

UTPのみ デイジーチェーンスター

光（SFP） スター

電源冗長化可能
GA-EMR48TPoE+

光（SFP） デイジーチェーン 多ポートスター

電源冗長化可能

※M24GPWR+はWEB設定にも対応

Switch-S24GPWR
GA-AS48TPoE+、AS24TPoE+、AS16TPoE+
　　AS12TPoE+、AS10TPoE+
　　ASW8TPoE+、AS4TPoE+

GA-AS48TPoE+、AS24TPoE+、AS10TPoE+
　　AS16TPoE+、AS12TPoE+、ASW8TPoE+
　　AS4TPoE+

詳細→P.17
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品番：PN83249 ／ 3 年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN83249B3
　　　　　　　　　５年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN83249B5

XG-M24TPoE+ 標準価格 380,000 円（税抜）
3 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 410,000 円（税抜）

商品仕様→P.113

商品仕様→P.113

商品仕様→P.113

商品仕様→P.113

PoE 給電スイッチ　PoE Plus　オール GIGA　XG シリーズ レイヤ 2 インテリジェントスイッチ

※従来の PoE 規格（802.3af）にも対応しています
    全ポート同時に 15.4W 給電可能

×24 Port10/100/1000T

×2 Port100/1000/10GT

SFP+/SFP

PoEPlus給電（802.3at）

×2 Port※1

×24 Port

ポ ー ト 構 成

達成率 233％

外形寸法：H44（1U）  W440  D257mm　
質量：4,700g　
消費電力：最大 475W 非給電時51.3W 最小33.7W　
最大給電可能電力：370W（装置全体）　30W（1 ポートあたり）　

P.96 参照

2424
ポート
給電

ポート
給電

370370W
給電

※1　SFP+/SFPモジュールは別売
※2　「ZEQUO assist Plus」は、スイッチングハブの設定支援と運用支援を行うツールです（当社HPにて無償公開）
※3　LED表示切替ボタンで「ECOモード」に設定することにより更に消費電力を低減できます
※4　工場出荷時は「無効」です
★ファン回転数を中速、または高速でご使用いただく場合は50℃対応

機 　 能 （XGシリーズ共通）

※3★

●付属品：ラックマウント金具、ゴム足
●オプション品（別売）：RJ45-DSub9ピンコンソールケーブル P.61参照
　　　　　　　　　　  AVラックマウント用金具-1 P.63参照

XG-M16TPoE+ 標準価格 337,000 円（税抜）
3 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 361,000 円（税抜）

品番：PN83169 ／ 3 年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN83169B3
　　　　　　　　　５年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN83169B5

※従来の PoE 規格（802.3af）にも対応しています
    全ポート同時に 15.4W 給電可能

×16 Port10/100/1000T

×2 Port100/1000/10GT

SFP+/SFP

PoEPlus給電（802.3at）

×2 Port※1

×16 Port

ポ ー ト 構 成

達成率 215％ P.96 参照

1616
ポート
給電

ポート
給電

250250W
給電

LED 表示切替ボタン※3

15.4Wフル

PoE Plus

※2

ZEQUO assist Plus
簡単復元・IP設定

雷サージ
10kV

外形寸法：H44（1U）  W440  D257mm　
質量：4,500g　
消費電力：最大 330W 非給電時46.5W 最小30.3W　
最大給電可能電力：250W（装置全体）　30W（1 ポートあたり）　

●付属品：ラックマウント金具、ゴム足
●オプション品（別売）：RJ45-DSub9ピンコンソールケーブル P.61参照
　　　　　　　　　　  AV ラックマウント用金具 -1 P.63 参照

●付属品：ラックマウント金具、ゴム足
●オプション品（別売）：RJ45-DSub9ピンコンソールケーブル P.61参照
　　　　　　　　　　  壁取付用金具（71053-2SET）、
　　　　　　　　　　  AV ラックマウント用金具 -4 P.63 参照

●付属品：ラックマウント金具、ゴム足
●オプション品（別売）：RJ45-DSub9ピンコンソールケーブル P.61参照
　　　　　　　　　　  壁取付用金具（PN71053）、
　　　　　　　　　　  AVラックマウント用金具-1 P.63参照

品番：PN83129 ／ 3 年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN83129B3
　　　　　　　　　５年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN83129B5

XG-M12TPoE+ 標準価格 308,000 円（税抜）
3 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 332,000 円（税抜）

※従来の PoE 規格（802.3af）にも対応しています
    全ポート同時に 15.4W 給電可能

×12 Port10/100/1000T

×2 Port100/1000/10GT

SFP+/SFP

PoEPlus給電（802.3at）

×2 Port※1

×12 Port

ポ ー ト 構 成

達成率 238％ P.96 参照

1212
ポート
給電

ポート
給電

185185W
給電 LED 表示切替ボタン※3

15.4Wフル

PoE Plus

※2

ZEQUO assist Plus
簡単復元・IP設定

雷サージ
10kV

外形寸法：H44（1U）  W330  D330mm　
質量：3,700g　
消費電力：最大240W 非給電時36.6W 最小21.5W　
最大給電可能電力：185W（装置全体）　30W（1 ポートあたり）

標準価格 265,000 円（税抜）
3 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 287,000 円（税抜）

5 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 434,000 円（税抜）

5 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 381,000 円（税抜）

5 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 352,000 円（税抜）

5 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 305,000 円（税抜）

XG-M8TPoE+
品番：PN83089 ／ 3 年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN83089B3
　　　　　　　　　５年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN83089B5

※従来の PoE 規格（802.3af）にも対応しています
    全ポート同時に 15.4W 給電可能

×8 Port10/100/1000T

×2 Port100/1000/10GT

SFP+/SFP

PoEPlus給電（802.3at）

×2 Port※1

×8 Port

ポ ー ト 構 成

達成率 277％ P.96 参照

88
ポート
給電

ポート
給電

124124W
給電 LED 表示切替ボタン※3

15.4Wフル

PoE Plus

※2

ZEQUO assist Plus
簡単復元・IP設定

雷サージ
10kV

外形寸法：H44（1U）  W330  D250mm　
質量：3,100g　
消費電力：最大171W 非給電時29.8W 最小17.2W　
最大給電可能電力：124W（装置全体）　30W（1 ポートあたり）　

スタック
※4

SD
カード

スケジューラ
Syslog
送信DDM

IP
v6

診断
UTP ZEQUO

assist
Plus

W
LED 表示切替ボタン※3
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LED 表示切替ボタン※3
→P.98

→P.98

→P.98

→P.98

15.4Wフル

PoE Plus

※2

ZEQUO assist Plus
簡単復元・IP設定

10GIGA

雷サージ
10kV

１ポートで複数方式の認証が可能になります

トリプル認証 ステップ認証

ローカルデータベース機能 WEB認証ログイン画面簡単カスタマイズ

認証機能を大幅強化！

ユーザ認証と端末認証を
段階的に実行できます（2要素認証）

スイッチに認証用アカウント情報を
保持できるので認証サーバが不要です

画像の設置や文章表示を簡単に設定できます

※512 アカウント登録可能です

WEB認証 802.1X
認証

MAC
認証

512

ユーザ
認証

端末
認証

WEB認証

802.1X
認証

MAC
認証

802.1X
認証

認証
サーバ

ローカル
データ
ベース

アカウントの
登録が可能

メッセージ
を表示

画像を表示

ようこそＸＸ大学へ
臨時メンテナンスのお知らせ：XXXX年X月X日

ログイン

ログインID

パスワード

×不要

10GIGA

10GIGA

10GIGA→詳細はP.106参照 →詳細はP.106参照

XG
高速無線LAN環境の構築

高速無線LAN
APに最適

リンクアグリゲーション機能で帯域を拡張し、
高速化に対応

IEEE802.11ac  Wave2 対応APに最適！

アップリンク10G

シリーズ

ZEQUO 6600RE

XG-M8TPoE＋

UTP

UTP

UTP

XG-M8TPoE＋

802.11ac  理論値6.93Gbps アップリンクの帯域は充分ですか？

アップリンク10Gネットワーク
IEEE802.11ac対応
無線アクセスポイント

20Gbps 6.93Gbps
（理論値）

2Gbps

ZEQUO 6600RE

XG-M8TPoE＋

XG-M8TPoE＋XG-M8TPoE＋

スタック

：リンクアグリゲーション

10GBASE-SR/LR（SFP+）



※従来の PoE 規格（802.3af）にも対応しています
    全ポート同時に 15.4W 給電可能

×4 Port※1

×24 Port※1

外形寸法：H44（1U）  W440  D386mm
質量：5,500g　
消費電力：最大503W  非給電時46.7Ｗ  最小35.9Ｗ　
最大給電可能電力：370W（装置全体）
　　　　　　　　  30W（1ポートあたり）
●付属品：ラックマウント金具、ゴム足

●オプション品（別売）：RJ45-DSub9ピンコンソールケーブル P.61参照

　　　　　　　　　　  AVラックマウント用金具-3 P.63参照

×24  Port

SFP

PoEPlus 給電（802.3at）

10/100/1000T

ポ ー ト 構 成

Switch-M24GPWR+
品番：PN26249K ／ 3 年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN26249KB3
　　　　　　　　　  ５年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN26249KB5

標準価格 258,000 円（税抜）

5 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 293,000 円（税抜）

3 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 277,000 円（税抜）

標準価格 510,000 円（税抜）

5 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 591,000 円（税抜）

3 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 555,000 円（税抜）

PoE 給電スイッチ　PoE Plus　GPWR+ シリーズ　オールGIGA レイヤ 2 インテリジェントスイッチ

2424
ポート
給電

ポート
給電

370370W
給電

15.4Wフル

15.4Wフル

※2

ZEQUO assist Plus
簡単復元・IP設定

外形寸法：H44（1U）  W210  D260mm　
質量：2,200g　
消費電力：最大155W  非給電時14.8Ｗ  最小10.6W　
最大給電可能電力：120W（装置全体）
　　　　　　　　  30W（4ポート同時給電可能）
●付属品：ゴム足
●オプション品（別売）：RJ45-DSub9ピンコンソールケーブル P.61参照
　　　　　　　　　　  ラックマウント金具、ラックマウント金具2連結、
　　　　　　　　　　  壁取付用金具、ゴム足（マグネット内蔵）、
　　　　　　　　　　  AVラックマウント用金具-5/-6 P.63参照
★装置全体の給電電力を62W以下でご使用いただく場合は50℃対応

外形寸法：H44（1U）  W440  D387mm　
質量：6,600g（電源モジュール1個）
　　 7,400g（電源モジュール2個）　
消費電力：
　電源モジュール1個使用時
　　最大 605 W（非給電時 52.4 W）、最小 30.6 W
　電源モジュール2個使用時
　　最大 903 W（非給電時 65.0 W）、最小 41.3 W
最大給電可能電力：
　電源モジュール非冗長化（1個使用時）
　　　480Wまで給電可能（装置全体）
　電源モジュール冗長化（2個使用時）
　　　480Wまで給電可能（装置全体）
　電源モジュール非冗長化（2個使用時）
　　　740Wまで給電可能（装置全体）
　30W（1ポートあたり）

※従来の PoE 規格（802.3af）にも対応しています
    全ポート同時に 15.4W 給電可能

×6 Port※110/100/1000T

SFP

PoEPlus 給電（802.3at）

×2 Port※1

×4 Port

ポ ー ト 構 成

Switch-M5eGPWR+ 

P.96 参照

P.96 参照

達成率 159％

標準価格 109,800 円（税抜）

5 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 123,300 円（税抜）

3 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 117,300 円（税抜）

LED表示切替ボタン※3
→P.98

※従来の PoE 規格（802.3af）にも対応しています
    全ポート同時に 15.4W 給電可能

×50 Port※110/100/1000T

SFP

PoEPlus 給電（802.3at）

×2 Port※1

×48 Port

ポ ー ト 構 成

達成率 211％

44
ポート
給電

ポート
給電

120120W
給電

480480W/
740740740740W
給電

※2

ZEQUO assist Plus
簡単復元・IP設定

1000Tポート増

品番：PN28059K ／ 3 年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN28059KB3
　　　　　　　　　  ５年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN28059KB5

GA-EMR48TPoE+ 商品仕様→P.113 商品仕様→P.113

商品仕様→P.113

商品仕様→P.113

商品仕様→P.113

商品仕様→P.113

品番：PN28489R ／ 3 年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN28489RB3
　　　　　　　　　  ５年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN28489RB5

4848
ポート
給電

機 　 能 P.96 参照達成率 175％

Syslog
送信

SD
カード スタック

スケジューラ

IP
v6

DDM

診断
UTP

※4

Syslog
送信

P.96 参照達成率 178％

機 　 能

機 　 能

※従来の PoE 規格（802.3af）にも対応しています
    全ポート同時に 15.4W 給電可能

品番：PN28169 ／ 3年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN28169B3
　　　　　　　　   ５年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN28169B5

×18 Port※110/100/1000T

SFP

PoEPlus 給電（802.3at）

×2 Port※1

×16 Port

外形寸法：H44（1U）  W330  D330mm　
質量：3,700g　
消費電力：最大328W  非給電時32.6Ｗ  最小19.5Ｗ　
最大給電可能電力：250W（装置全体）
　　　　　　　　 30W（1ポートあたり）
●付属品：ラックマウント金具、ゴム足
●オプション品（別売）：RJ45-DSub9ピンコンソールケーブル P.61参照
　　　　　　　　　　  壁取付用金具（71053-2SET）、
　　　　　　　　　　  AVラックマウント用金具-4 P.63参照 
★ファン回転数を中速に設定、かつ装置全体の給電電力を185W以下で
　ご使用いただく場合は50℃対応 

ポ ー ト 構 成

Switch-M16eGPWR+

P.96 参照達成率 210％

標準価格 215,000 円（税抜）

5 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 245,500 円（税抜）

3 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 231,500 円（税抜）

LED表示切替ボタン※3
→P.98

15.4Wフル1616
ポート
給電

ポート
給電

250250W
給電

※2

ZEQUO assist Plus
簡単復元・IP設定

達成率 196％

Switch-M12eGPWR+

外形寸法：H44（1U）  W330  D330mm　
質量：3,600g　
消費電力：最大313W  非給電時26.5Ｗ  最小18.7Ｗ　
最大給電可能電力：250W（装置全体）
　　　　　　　　  30W（1ポートあたり）
●付属品：ラックマウント金具、ゴム足
●オプション品（別売）：RJ45-DSub9ピンコンソールケーブル P.61参照
　　　　　　　　　　  壁取付用金具（71053-2SET）、
　　　　　　　　　　  AVラックマウント用金具-4 P.63参照
★ファン回転数を低速に設定、かつ装置全体の給電電力を185W以下で
　ご使用いただく場合は50℃対応 

P.96 参照

標準価格 195,000 円（税抜）

5 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 225,500 円（税抜）

3 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 211,500 円（税抜）

LED表示切替ボタン※3
→P.98

品番：PN28129 ／ 3年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN28129B3
　　　　　　　　   ５年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN28129B5

※従来の PoE 規格（802.3af）にも対応しています
    全ポート同時に 15.4W 給電可能

×2 Port※1

×14 Port※1

×12 Port

SFP

PoEPlus 給電（802.3at）

10/100/1000T

ポ ー ト 構 成

15.4Wフル1212
ポート
給電

ポート
給電

250250W
給電

※2

ZEQUO assist Plus 
簡単復元・IP設定

※1　10/100/1000TとSFPは排他利用。SFPモジュールは別売
※2　「ZEQUO assist Plus」は、スイッチングハブの設定支援と運用支援を行うツールです（当社HPにて無償公開）
※3　LED表示切替ボタンで「ECOモード」に設定することにより更に消費電力を低減できます
　　　設定は「コンソール」からも可能です。「LOOP HISTORY」　機能で過去3日間のループ履歴が確認できます
※4　工場出荷時は「無効」です
※5　使用環境に応じて、ファン回転速度を自動調整
※6　ソフトウェアからの切り替えが可能です

Switch-M8eGPWR+

※従来の PoE 規格（802.3af）にも対応しています
    全ポート同時に 15.4W 給電可能

×2 Port※1

×10 Port※1

×8 Port

SFP

PoEPlus 給電（802.3at）

10/100/1000T

ポ ー ト 構 成

標準価格 158,000 円（税抜）

5 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 180,000 円（税抜）

3 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 170,000 円（税抜）

LED表示切替ボタン※3
→P.98

品番：PN28089K ／ 3年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN28089KB3
　　　　　　　　　  ５年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN28089KB5

88
ポート
給電

ポート
給電

240240W
給電

※2

ZEQUO assist Plus
簡単復元・IP設定

外形寸法：H44（1U）  W330  D250mm　
質量：3,000g　
消費電力：最大310W  非給電時24Ｗ  最小17Ｗ　
最大給電可能電力：240W（装置全体）
　　　　　　　　  30W（8ポート同時給電可能）
●付属品：ラックマウント金具、ゴム足
●オプション品（別売）：RJ45-DSub9ピンコンソールケーブル P.61参照
　　　　　　　　　　  壁取付用金具（PN71053）、
　　　　　　　　　　  AVラックマウント用金具-1 P.63参照

●付属品：ゴム足、ラックマウント金具
●オプション品（別売）：RJ45-Dsub9ピンコンソールケーブル、電源モジュール（RP01-550W Module）、
　　　　　　　　　　  交換用ファンモジュール（FAN01 Module） P.61参照

電源冗長化（別売）

ファンモジュール交換可（別売）

電源冗長化
リダンタント

ZEQUO
assist
Plus

機 　 能

SD
カード スタック

スケジューラ

IP
v6

DDM

診断
UTP

※4

Syslog
送信

ZEQUO
assist
Plus

機 　 能

機 　 能

SD
カード スタック

スケジューラ

IP
v6

DDM

診断
UTP

※4

Syslog
送信

ZEQUO
assist
Plus

★ ※3

機 　 能
SD
カード スタック

スケジューラ

IP
v6

DDM

診断
UTP

Syslog
送信

ZEQUO
assist
Plus

SD
カード スタック

スケジューラDDM

診断
UTP

※4

Syslog
送信

ZEQUO
assist
Plus

IP
v6

★

SD
カード スタック

スケジューラDDM

診断
UTP

※4

Syslog
送信

ZEQUO
assist
Plus

IP
v6

★※6 ※5

PoE Plus

PoE Plus

PoE Plus
※2

ZEQUO assist Plus 
簡単復元・IP設定

PoE Plus

PoE Plus

PoE Plus

※3

※3

※3
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PoE 給電スイッチ

※1　10/100/1000T と SFP は排他利用。SFP モジュールは別売
※2　「ZEQUO assist Plus」は、スイッチングハブの設定支援と運用支援を行うツールです（当社HPにて無償公開）
※3　「コンソール」からECOモードに設定することにより更に消費電力を低減できます　　※4　ポートのループ履歴はコンソールで確認　　※5　工場出荷時は「無効」です　

×16 Port

ポ ー ト 構 成

×18 Port※1

PoEPlus給電（802.3at）

10/100/1000T

SFP ×2 Port※1

×12 Port

ポ ー ト 構 成

×14 Port※1

PoEPlus給電（802.3at）

10/100/1000T

SFP ×2 Port※1

外形寸法：H44（1U）  W330  D230mm　
質量：3,100g　
消費電力：最大234W 非給電時24.5Ｗ 最小16.6Ｗ
最大給電可能電力：185W（装置全体）
　　　　　　　　　30W（1ポートあたり）
●付属品：ラックマウント金具、ゴム足（マグネット内蔵）

●オプション品（別売）：RJ45-DSub9ピンコンソールケーブル P.61参照

　　　　　　　　　　  壁取付用金具（PN71053） 、

　　　　　　　　　　  AVラックマウント用金具-1 P.63参照

Switch-M16eG L PWR+
品番：PN28168 ／3 年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN28168B3
　　　　　　　　　５年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN28168B5

外形寸法：H44（1U）  W330  D230mm
質量：3,000g　
消費電力：最大233W 非給電時22.6Ｗ 最小16.2Ｗ
最大給電可能電力：185W（装置全体）
　　　　　　　　　30W（1 ポートあたり）
●付属品 ：ラックマウント金具、ゴム足（マグネット内蔵）

●オプション品（別売）：RJ45-DSub9ピンコンソールケーブル P.61参照

　　　　　　　　　　  壁取付用金具（PN71053）、

　　　　　　　　　　  AVラックマウント用金具-1 P.63参照

外形寸法：H44（1U）  W210  D260mm　
質量：2,200g　
消費電力：最大165W 非給電時15.9Ｗ 最小10.6Ｗ 　
最大給電可能電力：124 W（装置全体）
　　　　　　　　　30W（1ポートあたり）
●付属品：ゴム足（マグネット内蔵）

●オプション品（別売）：RJ45-DSub9ピンコンソールケーブル P.61参照

　　　　　　　　　　 ラックマウント金具、ラックマウント金具2連結、

　　　　　　　　　　 壁取付用金具、AVラックマウント用金具-5/-6 P.63参照

標準価格 175,000 円（税抜）

5 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 201,000 円（税抜）

3 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 189,000 円（税抜）

標準価格 195,000 円（税抜）

5 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 225,500 円（税抜）

3 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 211,500 円（税抜）

商品仕様→P.113

商品仕様→P.113

PoE 給電スイッチ　PoE Plus L シリーズ　オールGIGA　〈雷サージ耐性強化〉 レイヤ 2 インテリジェントスイッチ

P.96 参照達成率 173％

P.96 参照達成率 154％

※従来の PoE 規格（802.3af）にも対応しています

※従来の PoE 規格（802.3af）にも対応しています

    全ポート同時に 15.4W 給電可能

Switch-M12eG L PWR+　
品番：PN28128 ／ 3 年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN28128B3
　　　　　　　　　５年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN28128B5

商品仕様→P.113

※従来の PoE 規格（802.3af）にも対応しています

×26 Port※110/100/1000T

SFP

PoEPlus給電（802.3at）

×2 Port※1

×24 Port

ポ ー ト 構 成

外形寸法：H44（1U）  W440  D257mm　
質量：3,900g　
消費電力：最大 241W 非給電時 29.6Ｗ 最小18.0Ｗ
最大給電可能電力：185W（装置全体）
　　　　　　　　　30W（1 ポートあたり）
●付属品：ラックマウント金具、ゴム足

●オプション品（別売）：RJ45-DSub9ピンコンソールケーブル P.61参照

　　　　　　　　　　  AVラックマウント用金具-1 P.63参照

標準価格 215,000 円（税抜）

5 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 245,500 円（税抜）

3 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 231,500 円（税抜）

達成率 197％ P.96 参照

Switch-M24eG L PWR+
品番：PN28248 ／ 3 年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN28248B3
　　　　　　　　　５年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN28248B5

PoE
スケジューラ

50℃対応

※2

ZEQUO assist Plus
簡単復元・IP設定

PoE
スケジューラ

50℃対応

※2

ZEQUO assist Plus
簡単復元・IP設定

2424
ポート
給電

ポート
給電

18585W
給電

1616
ポート
給電

ポート
給電

18585W
給電

1212
ポート
給電

ポート
給電

18585W
給電

光ポート
モニタリング

光ポート
モニタリング15.4Wフル

日本語WEB

日本語WEB

PoE Plus

PoE Plus

雷サージ
10kV

PoE
スケジューラ

50℃対応

光ポート
モニタリング

日本語WEB

PoE Plus

雷サージ
10kV

雷サージ
10kV

ポ ー ト 構 成

×10 Port※1

×8 Port

10/100/1000T

PoEPlus給電（802.3at）

SFP ×2 Port※1

Switch-M8eG L PWR+
品番：PN28088 ／ 3年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN28088B3 
　　　　　　　　　５年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN28088B5 

標準価格 129,500 円（税抜）

5 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 151,500 円（税抜）

3 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 141,500 円（税抜）

商品仕様→P.113

P.96 参照達成率 149％

※従来の PoE 規格（802.3af）にも対応しています

    全ポート同時に 15.4W 給電可能
PoE

スケジューラ

50℃対応

※2

ZEQUO assist Plus
簡単復元・IP設定88

ポート
給電

ポート
給電

12424W
給電

光ポート
モニタリング

15.4Wフル

日本語WEB

PoE Plus

雷サージ
10kV

外形寸法：H44（1U）  W210  D260mm　
質量：1,900g　
消費電力：最大82.2W 非給電時11.0Ｗ 最小7.4Ｗ 　
最大給電可能電力：62W（装置全体）
　　　　　　　　　30W（1ポートあたり）
●付属品：ゴム足（マグネット内蔵）

●オプション品（別売）：RJ45-DSub9ピンコンソールケーブル P.61参照

　　　　　　　　　　  ラックマウント金具、ラックマウント金具2連結、

　　　　　　　　　　  壁取付用金具、AVラックマウント用金具-5/-6 P.63参照

標準価格 89,800 円（税抜）

5 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 103,300 円（税抜）

3 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格   97,300 円（税抜）Switch-M5eG L PWR+ 商品仕様→P.113

P.96 参照達成率 101％

品番：PN28058 ／ 3年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN28058B3
　　　　　　　　　５年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN28058B5

×4 Port

ポ ー ト 構 成

×6 Port※1

PoEPlus給電（802.3at）

10/100/1000T

SFP ×2 Port※1

※従来の PoE 規格（802.3af）にも対応しています

    全ポート同時に 15.4W 給電可能
PoE

スケジューラ

50℃対応

※2

ZEQUO assist Plus
簡単復元・IP設定44

ポート
給電

ポート
給電

62W
給電

光ポート
モニタリング

15.4Wフル

日本語WEB

PoE Plus

雷サージ
7kV

機 　 能

機 　 能
SD
カード スタック

スケジューラ

IP
v6

DDM

診断
UTP

Syslog
送信

ZEQUO
assist
Plus

※3

※4

※5

機 　 能

機 　 能
SD
カード スタック

スケジューラ

IP
v6

DDM

診断
UTP

Syslog
送信

ZEQUO
assist
Plus

※3

※4

※5

機 　 能

機 　 能
SD
カード スタック

スケジューラ

IP
v6

DDM

診断
UTP

Syslog
送信

ZEQUO
assist
Plus

※3

※4

※5

機 　 能

機 　 能
SD
カード スタック

スケジューラ

IP
v6

DDM

診断
UTP

Syslog
送信

ZEQUO
assist
Plus

※3

※4

※5

機 　 能

機 　 能
SD
カード スタック

スケジューラ

IP
v6

DDM

診断
UTP

Syslog
送信

ZEQUO
assist
Plus

※3

※4

※5

※2

ZEQUO assist Plus
簡単復元・IP設定

全ポートにサージ防護デバイス（SPD）を搭載しました。
ツイストペアケーブルから伝わる配線誘導雷サージを
アースへ流します。これにより当社従来製品比で、雷
サージ耐性が2.5倍の10kV※に向上しました。

（当社試験方法による）

ご注意
※故障しないことを保証するものではありません
※配線雷サージ耐性強化を行いましたが、落雷の影響への対策には、

スイッチングハブの電源側、ポート側、及びPoE 接続機器のポート
側に別途避雷器を設置いただくことを強く推奨いたします

※落雷の影響による故障修理は
　保証期間内におきましても
　有料とさせていただきます

電源ラインから
の雷サージは
従来製品から
強化済みです。

雷サージ耐性 2.5 倍

カメラ側にはアースがないので、
電流はスイッチ側（電圧の低い方）
に流れます。
電流はスイッチ側（電圧の低い方）
に流れます。

雷サージ
（誘導雷）
雷サージ

（誘導雷）

※対象製品：Switch-M24eGLPWR+、Switch-M16eGLPWR+、Switch-M12eGLPWR+、Switch-M8eGLPWR+、Switch-M5eGLPWR+、Switch-S24GPWR、 XG-M24TPoE+、XG-M16TPoE+、
　　　　　 XG-M12TPoE+、XG-M8TPoE+、SK-EML24TPoE+、SK-EML16TPoE+、SK-EML12TPoE+、SK-EML8TPoE+、Switch-M24PWR、Switch-M16PWR、Switch-M12PWR

避雷器

雷サージ耐性強化 10kV 従来製品比2.5倍
※Switch-M5eGLPWR+ は7kV
　（当社試験方法による）

ポート側！

ポート側

10kV

Special

オリジナル雷サージ対策
AC ラインに加え、
ポート側に雷サージ耐性
10kV

①ACライン（電源側）

Switch-M5eGLPWR+は8kV

②ポート側
IEC61000-4-5

Level 3
Level 2
Level 1

Level 4 4kV

1kV
2kV

0.5kV

試験レベル 水準値

ポート側

Level X
Switch-M5eGLPWR+は8kV

X
10kV

試験動画はこちら　https://channel.panasonic.com/jp/contents/17857
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PoE 給電スイッチ　　PoE Plus SKシリーズ オールGIGA　〈SKY MENU Class 連携〉

機 　 能 （SKシリーズ共通）

SD
カード スタック

※4

※3

※5

診断
UTP ZEQUO

assist
Plus

Syslog
送信スケジューラDDM

88
ポート
給電

ポート
給電

12424W
給電

15.4Wフル

18585W
給電

15.4Wフル

18585W
給電

18585W
給電

1616
ポート
給電

ポート
給電

2424
ポート
給電

ポート
給電

1212
ポート
給電

ポート
給電

※1　10/100/1000T と SFP は排他利用。SFP モジュールは別売　　※2　「ZEQUO assist Plus」は、スイッチングハブの設定支援と運用支援を行うツールです（当社 HP にて無償公開）
※3　「コンソール」からECOモードに設定することにより更に消費電力を低減できます　　※4　ポートのループ履歴はコンソールで確認　　※5　工場出荷時は「無効」です　

SK-EM L 16TPoE+
品番：PN28168S ／３年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN28168SB3
　　　　　　　　　  ５年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN28168SB5

商品仕様→P.113

外形寸法：H44（1U）  W330  D230mm　
質量：3,100g　
消費電力：最大234W 非給電時24.5Ｗ 最小16.6Ｗ
最大給電可能電力：185W（装置全体）
　　　　　　　　　30W（1ポートあたり）

●付属品：ラックマウント金具、ゴム足、壁取付用金具（PN71053）
●オプション品（別売）：RJ45-DSub9ピンコンソールケーブル P.61参照
　　　　　　　　　　  ゴム足（マグネット内蔵）、
　　　　　　　　　　  AVラックマウント用金具-1 P.63参照 P.96 参照達成率 173％

SK-EM L 12TPoE+　
品番：PN28128S ／ 3 年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN28128SB3
　　　　　　　　　  ５年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN28128SB5

商品仕様→P.113

外形寸法：H44（1U）  W330  D230mm
質量：3,000g　
消費電力：最大233W 非給電時22.6Ｗ 最小16.2Ｗ
最大給電可能電力：185W（装置全体）
　　　　　　　　　30W（1 ポートあたり）

●付属品：ラックマウント金具、ゴム足、壁取付用金具（PN71053）
●オプション品（別売）：RJ45-DSub9ピンコンソールケーブル P.61参照
　　　　　　　　　　  ゴム足（マグネット内蔵）、
　　　　　　　　　　  AVラックマウント用金具-1 P.63参照

標準価格 229,600 円（税抜）

5 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 260,100 円（税抜）

3 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 246,100 円（税抜）

×16 Port

ポ ー ト 構 成

×18 Port※1

PoEPlus給電（802.3at）

10/100/1000T

SFP ×2 Port※1

※従来の PoE 規格（802.3af）にも対応しています

P.96 参照達成率 154％

標準価格 201,500 円（税抜）

5 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 232,000 円（税抜）

3 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 218,000 円（税抜）

×12 Port

ポ ー ト 構 成

×14 Port※1

PoEPlus給電（802.3at）

10/100/1000T

SFP ×2 Port※1

※従来の PoE 規格（802.3af）にも対応しています
    全ポート同時に 15.4W 給電可能

SK-EM L 8TPoE+ 商品仕様→P.113

品番：PN28088S ／ 3 年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN28088SB3
　　　　　　　　　  ５年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN28088SB5

標準価格 155,400 円（税抜）

5 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 181,400 円（税抜）

3 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 169,400 円（税抜）

×10 Port※1

×8 Port

×2 Port※1

ポ ー ト 構 成

10/100/1000T

PoEPlus給電（802.3at）

SFP

※従来の PoE 規格（802.3af）にも対応しています
    全ポート同時に 15.4W 給電可能

P.96 参照達成率 149％

外形寸法：H44（1U）  W210  D260mm　
質量：2,200g　
消費電力：最大165W 非給電時15.9Ｗ 最小10.6Ｗ 　
最大給電可能電力：124W（装置全体）
　　　　　　　　　30W（1ポートあたり）

● 付属品：ゴム足、壁取付用金具（PN71053）
● オプション品（別売）：RJ45  -DSub9ピンコンソールケーブル P.61参照
　　　　　　　　　　  ラックマウント金具、ラックマウント金具2連結、ゴム足（マグネット内蔵）、
　　　　　　　　　　  AVラックマウント用金具-5/-6  P.63参照

※従来の PoE 規格（802.3af）にも対応しています

×26 Port※110/100/1000T

SFP

PoEPlus給電（802.3at）

×2 Port※1

×24 Port

ポ ー ト 構 成

達成率 197％ P.96 参照

標準価格 251,000 円（税抜）

5 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 286,000 円（税抜）

3 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 270,000 円（税抜）商品仕様→P.113SK-EM L 24TPoE+

品番：PN28248S ／３年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN28248SB3
　　　　　　　　　  ５年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN28248SB5

外形寸法：H44（1U）  W440  D257mm　
質量：3,900g　
消費電力：最大 241W 非給電時 29.6Ｗ 最小18.0Ｗ
最大給電可能電力：185W（装置全体）
　　　　　　　　　30W（1 ポートあたり）　

●付属品：ラックマウント金具、ゴム足
●オプション品（別売）：RJ45-DSub9ピンコンソールケーブル P.61参照
　　　　　　　　　　  AVラックマウント用金具-1 P.63参照

（当社オリジナル基準）

（IEC61000-4-5にて規格）

ポート側

AC側

10kV

従来製品比2.5倍

（屋外）

UTPポート側 雷サージ耐性強化 PoE機器オートリブート

　 による故障の可能性を減らします！雷 無線アクセスポイント、ネットワークカメラを
フリーズから自動で復旧！

全ポートにサージ保護デバイス（SPD）を搭載。
ツイストペアケーブルから伝わる配線誘導雷サージをアースへ流し、
機器内部を雷サージの影響から保護します。
従来製品比2.5倍の10kVまで耐性強化しました。

（故障しないことを保証するものではありません）

PoE接続機器のフリーズを検知して、スイッチングハブのPoE給電を
OFF/ONすることで、無線アクセスポイントやネットワークカメラを
リブート（再起動）させ、フリーズから復旧させます。

（別途、当社無償アプリ「ZEQUO assist Plus」とPCが必要です）

OFF/ONして復旧

フリーズを検知して
オートリブートオートリブート

５年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN28248SB5

（1U）  W440  D257mm　

PoE
スケジューラ50℃対応日本語WEB

※2

ZEQUO assist Plus
簡単復元・IP設定

光ポート
モニタリング

PoE Plus
雷サージ

10kV

常時給電 ON

無線AP

公共用無線 LAN の一斉開放へ
※本機能はSky社推奨無線AP サイレックス・テクノロジー社製（SKY-AP-302AN）
　のみサポートとなります。

無線 AP

放課後など授業がない
時間帯は無線LANを
OFFにして、外部からの
不正侵入を抑止します

災害発生などの緊急時は、
常時PoE給電をONにして
公共用無線LANとして
常時一斉開放可能です。
避難所となる体育館などで
スマートホンやタブレット
端末などの使用が可能に
なります。

連携機能で不正アクセスのリスクを低減！
Sky社製 学習活動ソフトウェア『SKYMENU Class』 と連携し、

不正なネットワーク侵入リスクを低減します。※対応バージョンについては当社営業へお問い合わせください。

SKYMENU
Class

　連携機能　

SKYMENU
Class

　連携機能　
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PoE 給電スイッチ　　PoE Plus ASシリーズ オールGIGA　〈エントリーモデル〉

外形寸法：H44（1U）  W210  D280mm　
質量：2,200g　
消費電力：最大 109W 非給電時 14.1Ｗ 最小9.0W　
最大給電可能電力：84W（装置全体）
　　　　　　　　　30W（1 ポートあたり）　

●付属品：ゴム足
●オプション品（別売）：ゴム足（マグネット内蔵）、ラックマウント金具、
　　　　　　　　　　 ラックマウント金具２連結、壁取付用金具、
　　　　　　　　　　 AVラックマウント用金具-5/-6 P.63参照

●付属品：ゴム足
●オプション品（別売）：ゴム足（マグネット内蔵）、ラックマウント金具２連結、
　　　　　　　　　　  壁取付用金具、
　　　　　　　　　　  AVラックマウント用金具-5/-6 P.63参照

GA-AS12TPoE+
品番：PN25128 ／ 3 年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN25128B3
　　　　　　　　　５年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN25128B5

標準価格 99,000 円（税抜）

5 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 112,500 円（税抜）

3 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 106,500 円（税抜）

1212
ポート
給電

ポート
給電

8484W
給電

外形寸法：H44（1U）  W210  D280mm　

1212121212
ポート
給電

ポートポートポートポート
給電給電給電給電

WW
給電給電

外形寸法：H44（1U）  W210  D210mm　
質量：1,700g　
消費電力：最大 75W 非給電時 5.8Ｗ 最小3.7W　
最大給電可能電力：62W（装置全体）
　　　　　　　　　30W（1 ポートあたり）

GA-AS4TPoE+
品番：PN25048 ／ 3 年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN25048B3
　　　　　　　　　 5 年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN25048B5

標準価格 65,000 円（税抜）

5 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 74,000 円（税抜）

3 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 70,000 円（税抜）

44
ポート
給電

ポート
給電

6262W
給電

※従来の PoE 規格（802.3af）にも対応しています

×14 Port

×12 PortPoEPlus 給電（802.3at）

10/100/1000T

ポ ー ト 構 成

達成率 128％ P.96 参照

GA-AS16TPoE+
品番：PN25168 ／3 年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN25168B3
　　　　　　　　　５年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN25168B5

1616
ポート
給電

ポート
給電

GA-AS24TPoE+ 
品番：PN25248 ／ 3 年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN25248B3
　　　　　　　　　５年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN25248B5

2424
ポート
給電

ポート
給電

GA-AS48TPoE+ 
品番：PN25488 ／ 3年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN25488B3
　　　　　　　　　５年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN25488B5

標準価格 210,000 円（税抜）

5 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 240,500 円（税抜）

3 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 226,500 円（税抜）

標準価格 129,000 円（税抜）

5 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 151,000 円（税抜）

3 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 141,000 円（税抜）

標準価格 110,000 円（税抜）

5 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 128,000 円（税抜）

3 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 120,000 円（税抜）

4848
ポート
給電

ポート
給電

336336W
給電

168168W
給電

124124W
給電

112112W
給電

●付属品：ゴム足
●オプション品（別売）：ゴム足（マグネット内蔵）、ラックマウント金具、
　　　　　　　　　　  ラックマウント金具２連結、壁取付用金具、
　　　　　　　　　　  AVラックマウント用金具-5/-6  P.63参照

外形寸法：H44（1U）  W210  D280mm　
質量：2,250g　
消費電力：最大 150W 非給電時 12.0Ｗ 最小8.8Ｗ
最大給電可能電力：124W（装置全体）
　　　　　　　　　30W（1 ポートあたり）　

GA-ASW8TPoE+
品番：PN25087 ／ 3 年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN25087B3
　　　　　　　　　 5 年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN25087B5

標準価格 95,000 円（税抜）

5 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 108,500 円（税抜）

3 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 102,500 円（税抜）

88
ポート
給電

ポート
給電

達成率 150％ P.96 参照

●付属品：ゴム足
●オプション品（別売）：ゴム足（マグネット内蔵）、ラックマウント金具、
　　　　　　　　　　  ラックマウント金具２連結、壁取付用金具、
　　　　　　　　　　  AVラックマウント用金具-5/-6  P.63

外形寸法：H44（1U）  W210  D280mm　
質量：2,200g　
消費電力：最大 89.2W 非給電時 11.0Ｗ 最小6.4W　
最大給電可能電力：70W（装置全体）
　　　　　　　　　30W（1 ポートあたり）

GA-AS10TPoE+
品番：PN25108 ／ 3 年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN25108B3
　　　　　　　　　 5 年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN25108B5

標準価格 87,800 円（税抜）

5 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 101,300 円（税抜）

3 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 95,300 円（税抜）

1010
ポート
給電

ポート
給電

7070W
給電

※従来の PoE 規格（802.3af）にも対応しています

×12 Port

×10 PortPoEPlus 給電（802.3at）

10/100/1000T

ポ ー ト 構 成

達成率 136％ P.96 参照

15.4Wフル

15.4Wフル

※従来の PoE 規格（802.3af）にも対応しています

    全ポート同時に 15.4W 給電可能

×6 Port

×4 PortPoEPlus 給電（802.3at）

10/100/1000T

ポ ー ト 構 成

達成率 145％ P.96 参照

※ASシリーズにはコンソールポートが付属していません。
　WEB設定をする場合、はじめに「ZEQUO assist Plus」を使って本体のIPアドレスを設定する必要があります

外形寸法：H44（1U）  W440  D386mm　
質量：6,050g　
消費電力：最大 435.2W 非給電時 51.4Ｗ 最小33.3Ｗ
最大給電可能電力：336W（装置全体）
　　　　　　　　　30W（1 ポートあたり）　

●付属品：ラックマウント金具、ゴム足
●オプション品（別売）：AVラックマウント用金具-3 P.63参照

外形寸法：H44（1U）  W440  D257mm　
質量：3,800g　
消費電力：最大 209W 非給電時 23.7Ｗ 最小13.8Ｗ
最大給電可能電力：168W（装置全体）
　　　　　　　　　30W（1 ポートあたり）　

●付属品：ラックマウント金具、ゴム足
●オプション品（別売）：AVラックマウント用金具-1 P.63参照

ポ ー ト 構 成

達成率 135％ P.96 参照

※従来の PoE 規格（802.3af）にも対応しています

×50 Port

×48 PortPoEPlus 給電（802.3at）

10/100/1000T

※1

ZEQUO assist Plus
IP設定 オールGIGA

PoE Plusリンクアグリ
ゲーション

日本語WEBポート
グルーピング機能

※2

ポ ー ト 構 成

達成率 155％ P.96 参照

※従来の PoE 規格（802.3af）にも対応しています

×26 Port

×24 PortPoEPlus 給電（802.3at）

10/100/1000T

※1

ZEQUO assist Plus
IP設定 オールGIGA

PoE Plusリンクアグリ
ゲーション

日本語WEBポート
グルーピング機能

※2

※1　「ZEQUO assist Plus」は、スイッチングハブの設定支援と運用支援を行うツールです（当社HPにて無償公開）
※2　LACP非対応
※3　GA-AS48TPoE+は40℃まで対応
※4　GA-AS10TPoE+、GA-AS4TPoE+のみ対応

50℃対応

ポ ー ト 構 成

※従来の PoE 規格（802.3af）にも対応しています

    全ポート同時に 15.4W 給電可能

×10 Port

×8 PortPoEPlus 給電（802.3at）

10/100/1000T

※1

ZEQUO assist Plus
IP設定 オールGIGA

PoE Plusリンクアグリ
ゲーション

日本語WEBポート
グルーピング機能

※2

50℃対応

外形寸法：H44（1U）  W330  D230mm　
質量：2,800g　
消費電力：最大 140.7W 非給電時 15.8Ｗ 最小8.0Ｗ
最大給電可能電力：112W（装置全体）
　　　　　　　　　30W（1 ポートあたり）　

●付属品：ラックマウント金具、ゴム足
●オプション品（別売）：ゴム足（マグネット内蔵）、壁取付用金具、
　　　　　　　　　　　AVラックマウント用金具-1 P.63参照

ポ ー ト 構 成

達成率 144％ P.96 参照

※従来の PoE 規格（802.3af）にも対応しています

×18 Port

×16 PortPoEPlus 給電（802.3at）

10/100/1000T

※1

ZEQUO assist Plus
IP設定 オールGIGA

PoE Plusリンクアグリ
ゲーション

日本語WEBポート
グルーピング機能

※2

50℃対応

※1

ZEQUO assist Plus
IP設定 オールGIGA

PoE Plusリンクアグリ
ゲーション

日本語WEBポート
グルーピング機能

※2

50℃対応

※1

ZEQUO assist Plus
IP設定 オールGIGA

PoE Plusリンクアグリ
ゲーション

日本語WEBポート
グルーピング機能

※2

50℃対応 ファンレス

※1

ZEQUO assist Plus
IP設定 オールGIGA

PoE Plusリンクアグリ
ゲーション

日本語WEBポート
グルーピング機能

※2

50℃対応 ファンレス

機 　 能 （ASシリーズ共通）

SD
カード スタック IP

v6

スケジューラDDM
※2

診断
UTP

Syslog
送信

ZEQUO
assist
Plus

※3 ※4

23 24

外形寸法：H44（1U）  W210  D280

商品仕様→P.115

商品仕様→P.115

商品仕様→P.115

商品仕様→P.115

商品仕様→P.115

商品仕様→P.115

商品仕様→P.115

レイヤ 2 インテリジェントスイッチ

ループ検知・遮断

ループ検知・遮断

ループ検知・遮断



×24 Port

ポ ー ト 構 成

×24 Port

×2 Port※1

PoE 給電（802.3af）

10/100TX

10/100/1000T

SFP ×2 Port※1

外形寸法：H44（1U）  W440  D257mm　
質量：3,900g　
消費電力：最大228W  非給電時25.2Ｗ  最小17.9Ｗ
最大給電可能電力：175W（装置全体）
　　　　　　　　  15.4W（1ポートあたり）

Switch-M24PWR　
品番：PN232499 ／ 3 年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN232499B3
　　　　　　　　　  ５年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN232499B5

ポ ー ト 構 成

×12 Port

×2 Port※1

×12 Port

10/100TX

10/100/1000T

PoE 給電（802.3af）

SFP ×2 Port※1

Switch-M12PWR
品番：PN231299 ／ 3 年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN231299B3
　　　　　　　　　  ５年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN231299B5  

×2 Port※1

×16 Port

×2 Port※1

外形寸法：H44（1U）  W330  D230mm　
質量：3,100g　
消費電力：最大222W  非給電時24.9Ｗ  最小18.9Ｗ　
最大給電可能電力：170W（装置全体）
　　　　　　　　 15.4W（1ポートあたり）　

×16 Port

SFP

PoE 給電（802.3af）

10/100TX

10/100/1000T

ポ ー ト 構 成

Switch-M16PWR
品番：PN231699 ／ 3 年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN231699B3
　　　　　　　　　  ５年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN231699B5

P.96 参照達成率 113％

標準価格 175,000 円（税抜）

5 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 201,000 円（税抜）

3 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 189,000 円（税抜）

標準価格 198,000 円（税抜）

5 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 228,500 円（税抜）

3 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 214,500 円（税抜）

P.96 参照

静音ファン
コントロール

温度センサ
ファンセンサ

外形寸法：H44（1U）  W330  D230mm　
質量：3,000g　
消費電力：最大220W  非給電時22.6Ｗ  最小17.3Ｗ　
最大給電可能電力：170W（装置全体）
　　　　　　　　 15.4W（1ポートあたり）

標準価格 163,000 円（税抜）

5 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 185,000 円（税抜）

3 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 175,000 円（税抜）

P.96 参照達成率 125％

温度センサ
ファンセンサ

温度センサ
ファンセンサ

2424
ポート
給電

ポート
給電

17575W
給電

15.4W給電

1616
ポート
給電

ポート
給電

17070W
給電

1212
ポート
給電

ポート
給電

17070W
給電

15.4W給電

15.4W給電

※2

ZEQUO assist Plus
簡単復元・IP設定

※2

ZEQUO assist Plus
簡単復元・IP設定

※2

ZEQUO assist Plus
簡単復元・IP設定

外形寸法：H44（1U）  W440  D257mm　

15.4W給電

15.4W給電

雷サージ
10kV

雷サージ
10kV

雷サージ
10kV

PoE 給電スイッチ　〈10/100 アップリンク１G〉 レイヤ 2 インテリジェントスイッチ

外形寸法：H50  W220  D150mm　
質量：1,100g　
消費電力：最大98.8W  非給電時8.5Ｗ  最小6.5Ｗ　
最大給電可能電力：77W（装置全体） 15.4W（1ポートあたり）
●付属品：取付金具、埋め込み型マグネット付
●オプション品（別売）：RJ45-DSub9ピンコンソールケーブル P.61参照

標準価格 98,000 円（税抜）

5 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 111,500 円（税抜）

3 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 105,500 円（税抜）Switch-M12ePWR

品番：PN271299 ／3年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN271299B3
　　　　　　　　　  ５年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN271299B5

×12 Port

×11 Port

10/100TX

PoE 給電（802.3af）

ポ ー ト 構 成

LED 表示切替ボタン※3
→P.98

2Pアース付コンセント

外形寸法：H44（1U）  W210  D280mm　
質量：2,300g　
消費電力：最大161W  非給電時13.7Ｗ  最小10.6Ｗ　
最大給電可能電力：124W（装置全体） 15.4W（8ポート同時給電可能）
●付属品：ゴム足（マグネット内蔵）
●オプション品（別売）：RJ45-DSub9ピンコンソールケーブル P.61参照
　　　　　　　　　　  ラックマウント金具、ラックマウント金具2連結、
　　　　　　　　　　  壁取付用金具、AVラックマウント用金具-5/-6 P.63参照
★装置全体の給電電力を62W以下でご使用いただく場合は50℃対応

Switch-M8ePWR 標準価格 99,800 円（税抜）

5 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 113,300 円（税抜）

×8 Port

×2 Port※1

×2 Port※1

10/100TX

10/100/1000T

SFP

PoE 給電（802.3af） ×8 Port

ポ ー ト 構 成

外形寸法：H44（1U）  W210  D280mm　
質量：1,900g　
消費電力：最大78.3W  非給電時8.2Ｗ  最小6.1Ｗ　
最大給電可能電力：60W（装置全体） 15.4W（1ポートあたり）
●付属品：ゴム足（マグネット内蔵）
●オプション品（別売）：RJ45-DSub9ピンコンソールケーブル P.61参照、 ラックマウント金具、
　　　　　　　　　　 ラックマウント金具2連結、壁取付用金具、
　　　　　　　　　　  AVラックマウント用金具-5/-6 P.63参照

Switch-M8esPWR
品番：PN27089N ／3 年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN27089NB3
　　　　　　　　　  ５年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN27089NB5

標準価格 91,000 円（税抜）

5 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 104,500 円（税抜）

3 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 107,300 円（税抜）

3 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 98,500 円（税抜）

P.96 参照達成率 150％

×8 Port

×2 Port

10/100TX

10/100/1000T

PoE 給電（802.3af） ×8 Port

ポ ー ト 構 成

ファンレス

温度センサ
LED 表示切替ボタン※3

→P.98

LED 表示切替ボタン※3
→P.98

品番：PN27089K ／ 3年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN27089KB3
　　　　　　　　　  ５年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN27089KB5

P.96 参照達成率 151％

P.96 参照

1111
ポート
給電

ポート
給電

7777W
給電

88
ポート
給電

ポート
給電

12424W
給電

15.4Wフル

88
ポート
給電

ポート
給電

60W
給電

15.4W給電

15.4W給電

※2

ZEQUO assist Plus
簡単復元・IP設定

※2

ZEQUO assist Plus
簡単復元・IP設定

※2

ZEQUO assist Plus
簡単復元・IP設定

静音ファン
コントロール

温度センサ
ファンセンサ

静音ファン
コントロール

温度センサ
ファンセンサ

機 　 能 （M24PWR、M16PWR、M12PWR 共通）

※4

Syslog
送信

ZEQUO
assist
Plus

★

商品仕様→P.113

商品仕様→P.113

商品仕様→P.113

商品仕様→P.113

商品仕様→P.113

商品仕様→P.113

●付属品：ラックマウント金具、ゴム足
●オプション品（別売）：RJ45-DSub9ピンコンソールケーブル P.61参照
　　　　　　　　　　  AVラックマウント用金具-1 P.63参照
★装置全体の給電電力を130W以下でご使用いただく場合は50℃対応
※Switch-M24PWR（PN23249K）は生産終了となりました。
　在庫限りの販売となります。サポートは販売終了後5年間となります

●付属品：ラックマウント金具、マグネット、ゴム足、取付金具（壁取付用）
●オプション品（別売）：RJ45-DSub9ピンコンソールケーブル P.61参照、 AVラックマウント用金具-1 P.63参照
★ファン回転数を高速に設定してご使用いただく場合または、ファン回転数を中速に設定、
　かつ装置全体の給電電力を110Ｗ以下でご使用いただく場合は50℃対応
※Switch-M16PWR（PN23169K）は生産終了となりました。
　在庫限りの販売となります。サポートは販売終了後5年間となります

●付属品：ラックマウント金具、マグネット、ゴム足、取付金具（壁取付用）
●オプション品（別売）：RJ45-DSub9ピンコンソールケーブル P.61参照
　　　　　　　　　　  AVラックマウント用金具-1 P.63参照
★装置全体の給電電力を110W以下でご使用いただく場合は50℃対応
※Switch-M12PWR（PN23129K）は生産終了となりました。
　在庫限りの販売となります。サポートは販売終了後5年間となります

機 　 能

Switch-M24DCPWR
品番：PN23249D ／ 3年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN23249DB3
品番：PN23249D ／５年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN23249DB5

達成率 132％

標準価格 198,000 円（税抜）

5 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 228,500 円（税抜）

3 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 214,500 円（税抜）

商品仕様→P.113
背面
電源ケーブル接続端子と
電源用端子台（付属品）

P.96 参照
×24 Port

ポ ー ト 構 成

×24 Port

×2 Port※1

PoE給電（802.3af）

10/100TX

10/100/1000T

SFP ×2 Port※1

温度センサ
ファンセンサ

DC（直流）
電源専用

※2

ZEQUO assist Plus
簡単復元・IP設定

DC（直流） 15.4W給電2424
ポート
給電

ポート
給電

17575W
給電

外形寸法：H44（1U）  W440  D256mm　
質量：3,600g　
消費電力：最大224W 非給電時 24Ｗ 最小 17Ｗ　
最大給電可能電力：175W（装置全体）
　　　　　　　　　15.4W（1 ポートあたり）

※4

Syslog
送信

ZEQUO
assist
Plus

Switch-M5ePWR
品番：PN27059 ／3年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN27059B3
　　　　　　　　　５年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN27059B5

外形寸法：H44（1U）  W210  D260mm　
質量：1,700g　
消費電力：最大82W 非給電時9.4Ｗ  最小8.3Ｗ　
最大給電可能電力：62W（装置全体）
　　　　　　　　　15.4W（4 ポート同時給電可能）

標準価格 69,800 円（税抜）

5 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 78,800 円（税抜）

3 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 74,800 円（税抜）

　　　　　　　　　５年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN27059B5

外形寸法：H44（1U）  W210  D260mm　
質量：1,700g　
消費電力：最大82W 非給電時9.4Ｗ  最小8.3Ｗ　

P.96 参照

商品仕様→P.113

15.4Wフル44
ポート
給電

ポート
給電

62W
給電

×5 Port10/100TX

PoE 給電（802.3af） ×4 Port

ポ ー ト 構 成

50℃対応

※2

ZEQUO assist Plus
簡単復元・IP設定

機 　 能

ZEQUO
assist
Plus

Syslog
送信

※4

機 　 能

※4

Syslog
送信

ZEQUO
assist
Plus

★

機 　 能

※4

ZEQUO
assist
Plus

Syslog
送信

●付属品：マグネット、ゴム足
●オプション品（別売）：
　DSub9ピン-DSub9ピンコンソールケーブル（結線仕様） P.61参照
　ラックマウント金具、ラックマウント金具2連結、壁取付用金具 、
　AVラックマウント用金具-5/-6 P.63参照

機 　 能

Syslog
送信

ZEQUO
assist
Plus

※4

●付属品：
　ラックマウント金具、ゴム足、電源用端子台
●オプション品（別売）：
　RJ45-Dsub9ピンコンソールケーブル P.61参照
　 AVラックマウント用金具-1 P.63参照

※1　10/100/1000TとSFPは排他利用。SFPモジュールは別売
※2　「ZEQUO assist Plus」は、スイッチングハブの設定支援と運用支援を行うツールです（当社HPにて無償公開）
※3　LED表示切替ボタンを「ECOモード」に設定することにより更に消費電力を低減できます
　　 　設定は「コンソール」からも可能です。「LOOP HISTORY」　機能で過去3日間のループ履歴が確認できます
※4　工場出荷時は「無効」です25 26
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※3

※4

機 　 能

裏面マグネット

Switch-S8PWR
品番：PN21089K ／ 3 年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN21089KB3
品番：PN21089K ／５年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN21089KB5

ポ ー ト 構 成

×7 Port

×8 Port

PoE 給電（802.3af）

10/100TX

P.96 参照達成率 143％

ECOモードLED

ファンレス

外形寸法：H46  W201  D88mm　
質量：800g　
消費電力：最大66.5W 非給電時4.1Ｗ  最小2.5Ｗ　
最大給電可能電力：49W（装置全体）
　　　　　　　　　15.4W（1 ポートあたり）
●付属品：埋め込み型マグネット付
●オプション品（別売）：取付金具 P.63参照

標準価格 49,800 円（税抜）

5 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 56,300 円（税抜）

3 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 53,300 円（税抜）

LED 表示切替ボタン※4
→P.98

2Pアース付コンセント

77
ポート
給電

ポート
給電

49W
給電

Syslog
送信スケジューラ

SD
カード スタック

IP
v6

ZEQUO
assist
Plus

15.4W給電

DDM

診断
UTP

商品仕様→P.115

裏面マグネット

新発売新発売新発売

※4

機 　 能

Switch-S8PoE
品番：PN210899 ／ 3 年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN210899B3
品番：PN2108  K ／５年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN210899B5

ポ ー ト 構 成

×7 Port

×8 Port

PoE 給電（802.3af）

10/100TX

P.96 参照達成率 143％

ECOモードLED

ファンレス

外形寸法：H46  W201  D88mm　
質量：720g　
消費電力：最大60.3W 非給電時4.1Ｗ  最小1.2Ｗ　
最大給電可能電力：49W（装置全体）
　　　　　　　　　15.4W（1 ポートあたり）
●付属品：埋め込み型マグネット付
●オプション品（別売）：取付金具 P.63参照

標準価格 49,800 円（税抜）

5 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 56,300 円（税抜）

3 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 53,300 円（税抜）

LED 表示切替ボタン※4
→P.98

2Pアース付コンセント

77
ポート
給電

ポート
給電

49W
給電

Syslog
送信スケジューラ

SD
カード スタック

IP
v6

ZEQUO
assist
Plus

15.4W給電

DDM

診断
UTP

商品仕様→P.115

裏面マグネット

※1  10/100/1000TとSFPは排他利用。SFPモジュールは別売
※2  「ZEQUO assist Plus」は、スイッチングハブの設定支援と運用支援を行うツールです（当社HPにて無償公開）
※3  LED 表示切替ボタンを「ECO モード」に設定することにより更に消費電力を低減できます
        設定は「コンソール」からも可能です。「LOOP HISTORY」機能で過去 3 日間のループ履歴が確認できます
※4  LED 表示切替ボタンを「ECO モード」に設定することにより更に消費電力を低減できます　※5  LACP 非対応　※6  工場出荷時は「無効」です

機 　 能

×12 Port

×11 Port

10/100TX

PoE 給電（802.3af）

ポ ー ト 構 成

Switch-S12PWR
品番：PN22129K ／ 3 年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN22129KB3
　　　　　　　　　  ５年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN22129KB5

標準価格 96,000 円（税抜）

5 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 107,500 円（税抜）

3 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 102,500 円（税抜）

LED 表示切替ボタン※3
→P.98

P.96 参照

外形寸法：H50  W220  D150mm　
質量：1,100g　
消費電力：最大98.8W 非給電時8.5Ｗ  最小6.5Ｗ　
最大給電可能電力：  77W（装置全体）
　　　　　　　　　15.4W（1 ポートあたり）
●付属品：取付金具、埋め込み型マグネット付
●オプション品（別売）：RJ45-DSub9ピンコンソールケーブルP.61参照

達成率 151％

2Pアース付コンセント

商品仕様→P.115

Ping応答

1111
ポート
給電

ポート
給電

77W
給電

SD
カード スタック

スケジューラ

IP
v6

※2

ZEQUO assist Plus
簡単復元・IP設定

15.4W給電

DDM

静音ファン
コントロール

温度センサ
ファンセンサ

診断
UTP

※6

ZEQUO
assist
Plus

PoE 給電スイッチ　〈オール GIGA〉 〈10/100Mbps〉 レイヤ 2 ノンインテリジェントスイッチ

機 　 能

×24 Port10/100/1000T

PoE 給電（802.3af） ×24 Port

ポ ー ト 構 成

P.96 参照

外形寸法：H44（1U）  W440  D256mm　
質量：3,600g　
消費電力：最大166W 非給電時22.6Ｗ  最小11.3Ｗ　
最大給電可能電力：124W（装置全体）
　　　　　　　　　15.4W（1 ポートあたり）
●付属品：ラックマウント金具、ゴム足
●オプション品（別売）：RJ45-DSub9ピンコンソールケーブル P.61参照
　　　　　　　　　　  AVラックマウント用金具-1 P.63参照

外形寸法：H31  W169  D60mm　
質量：140g　
消費電力：最大19.0W  非給電時2.1Ｗ  最小1.8Ｗ　
最大給電可能電力：15.4W（装置全体）
　　　　　　　　 15.4W（1ポートあたり）

達成率 148％

オールGIGA

Switch-S24GPWR

商品仕様→P.115

商品仕様→P.115

PoE
スケジューラ

45℃対応

標準価格 105,000 円（税抜）

5 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 118,500 円（税抜）

3 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 112,500 円（税抜）

標準価格 24,600 円（税抜）

5 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 29,100 円（税抜）

3 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 27,100 円（税抜）

LED表示切替ボタン※3
→P.98

Ping応答

Syslog
送信

スタック

スケジューラ

SD
カード

※2

ZEQUO assist Plus
簡単復元・IP設定

15.4W給電2424
ポート
給電

ポート
給電

12424W
給電

11
ポート
給電

ポート
給電

15.415.4W
給電

DDM

品番：PN25249 ／ 3 年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN25249B3
　　　　　　　　　５年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN25249B5

GA-PT1TPoE
品番：PN24015 ／ 3 年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN24015B3
　　　　　　　　　５年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN24015B5

診断
UTP

※5

日本語WEB

雷サージ
10kV

ZEQUO
assist
Plus

Syslog
送信

●ツイストペアケーブルによるPoE給電で起動します。
●本体に電源コードはありません。

新発売新発売新発売

×2 Port10/100/1000T

PoE 給電（802.3af） ×1 Port

ポ ー ト 構 成

PoE延長器
受電：IEEE802.3at
給電：IEEE802.3af

50℃対応

オールGIGA 機 　 能

15.4Wフル

IEEE802.3at（30.0W）の場合

PoE受電

IEEE802.3af（15.4W）
PoE給電

IEEE802.3af（15.4W）の場合 給電しない（スイッチングハブとして動作）

IEEE802.3at（30.0W）の場合

IEEE802.3af（15.4W）の場合

最大100m 最大100m

最大200m

※GA-PT1TPoEはAC電源がないためPoE受電が必ず必要です

電源不要

電源不要

※3

※4

機 　 能

Switch-S8GPoE
品番：PN24088 ／ 3 年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN24088B3
品番：PN2109   ／５年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN24088B5

ポ ー ト 構 成

×7 Port

×8 Port

PoE 給電（802.3af）

10/100/1000T

P.96 参照達成率 143％

ECOモードLED

ファンレス

外形寸法：H46  W201  D88mm　
質量：780g　
消費電力：最大62.0W 非給電時4.1Ｗ  最小1.5Ｗ　
最大給電可能電力：49W（装置全体）
　　　　　　　　　15.4W（1 ポートあたり）
●付属品：埋め込み型マグネット付
●オプション品（別売）：取付金具 P.63参照

標準価格 64,000 円（税抜）

5 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 73,000 円（税抜）

3 年先出しセンドバック
保守バンドル　標準価格 69,000 円（税抜）

LED 表示切替ボタン※4
→P.98

2Pアース付コンセント

77
ポート
給電

ポート
給電

49W
給電

Syslog
送信スケジューラ

SD
カード スタック

IP
v6

ZEQUO
assist
Plus

15.4W給電

DDM

診断
UTP

商品仕様→P.115

〈PoE給電動作について〉
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パナソニックのPoE 給電スイッチングハブは、
５ポートから２４ポートまで豊富なラインアップで、無線 LANに最適です。
無線 LANアクセスポイントとの検証が充実しています。
システム構成

（検証実績：P.32）

パナソニックのPoE 給電スイッチングハブは、

無線 LAN ソリューション

サーバ室

オフィス

オフィス

サーバSwitch-M24sG

Switch-M5eGPWR+

無線 LANアクセスポイント
〈IEEE802.11ac Wave2〉

無線 LANアクセスポイント
〈IEEE802.11ac Wave2〉

ZEQUO 2200 スマートフォン/タブレットPC

ノート PC

Switch-M24eG

■ネットワークカメラや無線アクセスポイントなど落雷による影響を受ける可能性がある機器（特に屋外設置機器）を、PoE
スイッチングハブのツイストペアポートに接続する場合、落雷による過電流・過電圧がツイストペアケーブルを通じて
PoE スイッチングハブに伝わり、故障の原因となることがあります。

　このような機器を接続される場合、PoE スイッチングハブのツイストペアポート側に避雷器（SPD）を設置されることを強
く推奨いたします。

■落雷の影響による過電流・過電圧が、電源ポートに接続される電源やアース線から PoE スイッチングハブに伝わり、故障
の原因となることがあります。電源やアース線から、落雷による過電流・過電圧流入のおそれがある場合は、PoE スイッチ
ングハブの電源ポート側に避雷器（SPD）を設置されることを推奨いたします。

■無料修理規定にありますとおり、PoE スイッチングハブの落雷の影響による故障の修理は、保証期間内におきましても有
料とさせていただきます。

落雷の影響による故障の対策についての重要なお願い

業務用 Wi-Fi 基地局システム  WINDIO シリーズ
パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社

重要

避雷器を設置しない場合

過電流・過電圧

ツイストペアケーブル
ネットワークカメラ

無線アクセスポイント

落雷による影響（誘導雷など）

PoE スイッチングハブ

故障
故障 過電流・過電圧

避雷器を設置した場合

アース接地

避雷器

アース接地

避雷器

アース接地

避雷器

ネットワークカメラ
無線アクセスポイント

ツイストペアケーブル
PoE スイッチングハブ

避雷器にはアース接地が必要です。

学校・
キャンパスで

オフィスで ホテルで 工場で 車内で

災害時の
　避難場所で

駅で 観光地・
　公園で

ZEQUO 2200

Switch-M24sG

Switch-M24eG

ZEQUO 6400

PoE スイッチングハブ

故障 過電流・過電圧

PoE スイッチングハブ

Switch-M24eGLPWR+

オールギガ PoE Plus 給電スイッチにより、高速無線 LAN アクセスポイント（IEEE802.11ac Wave2）への電力を供給。
アクセスポイント用電源工事や PoE インジェクタが不要です。

（屋内型）

IEEE802.11ac
〔Wave 1〕 対応

EA-7HW02AP1
（屋内型）

IEEE802.11ac
〔Wave 2〕 対応

EA-7HW03AP1
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目的やシーンに合わせて、選べる、使える、パナソニックのネットワークカメラ。
一般企業、学校、病院、商業施設、道路、河川、鉄道など、豊富な導入実績。

ネットワークカメラソリューション

監視カメラ、防犯カメラはアナログカメラより、画質のよさでネットワークカメラを選ぶお客様が急増しています。
パナソニックの PoE 給電機能付スイッチングハブは、5 ポートから 24 ポートまで豊富なラインアップで、ネット
ワークカメラ向け機能が充実。
50℃対応、リングプロトコル（P.104）、IGMP クエリア（P.103）、マルチキャストフィルタリング（P.111）など
用途、構成に合わせて選択可能。（ネットワークカメラの検証情報は P.31 参照）

一般企業や学校向け映像監視システム構成例（スター型）

光ケーブル

監視端末
監視端末

レコーダIGMP クエリア機能使用時は
ルータ・LS３スイッチが不要

（マルチキャスト使用時）

コアスイッチ

エッジスイッチにネットワークカメラを接続する PoE 給電機
能付スイッチングハブを設置し、センタースイッチにレコー
ダーや監視端末を接続するスター型ネットワーク構成です。
マルチキャスト使用時には、マルチキャスト信号の制御機能

（IGMP クエリア機能）により、Ｌ３スイッチやマルチキャス
トルータなしでシステム構築が可能です（コスト低減）。

広範囲に設置されるネットワークカメラを接続するのに適し
たリング型ネットワーク構成です。光ケーブル等でスイッチ
ングハブをリング状に接続することで、冗長化による、
映像監視用ネットワークシステムの信頼性が確保できます。

×

河川監視や道路監視向け映像監視システム構成例（リング型）

ブロッキング

エッジスイッチ

電力 +高速データ通信

Switch-M24DCPWR/M24PWR/M16PWR/M12PWR/M8ePWR/M8esPWR/ M24GPWR+/M16eGPWR+/M12eGPWR+/M8eGPWR+/M5eGPWR+/
            M24eGLPWR+/M16eGLPWR+/M12eGLPWR+/M8eGLPWR+/M5eGLPWR+/S12PWR/M24sG/M24X/M48eG/M24eG/M16eG/M8eG
ZEQUO 6500/6400/4400/2400/2200/2210

ZEQUO 2400

　　　　　　　　　　　　　　　は i-PRO シリーズ推奨スイッチングハブですシリーズ

Ｌ
２
ス
イ
ッ
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検証リスト

MNO

http://panasonic.co.jp/es/pesnw/

当社 PoE スイッチは以下の機器との接続試験を実施し、当社検証による動作確認ができております。※1（2018年5月現在）
●接続機器に関するお問い合わせは各メーカ様宛にお願いいたします。　●当リスト内には日本国内で取扱いのない製品も含みます。　
●当社製品の海外での販売については担当営業へお問合せ下さい。　　　●他メーカ様との動作確認の最新情報は当社ホームページをご参照ください。
●PoE Plus（IEEE802.3at）対応の機器は、PoE Plus 対応の PoE スイッチをご使用ください。

PoE検証リスト

メーカ 機　種

IPカメラ
（ネットワークカメラ）

パナソニック株式会社コネクティッドソリューションズ社※5

株式会社 JVC ケンウッド
VN-V25, VN-V26, VN-X35, VN-X235, VN-X235VP, VN-V225, VN-H137, 
VN-H237, VN-T16, VN-T216, VN-H57, VN-H157WP, VN-H257, VN-H37

ソニー株式会社
SNC-Z20N, SNC-DF40N, SNC-DF70N, SNC-CS50N, SNC-CS11, SNC-DF50, SNC-DF80※6 , SNC-DS10 ,  SNC-DS60, SNC-DM110,SNC-DM160,SNC-CM110,  SNC-CS20, 
SNC-ER520,SNC-ER550, SNC-ER580, SNC-EP520, SNC-EP550, SNC-EP580, SNC-VB600B, SNC-EB602R, SNC-XM631, SNC-EB642R, SNC-EM641

三菱電機株式会社（お問い合わせ先：三菱電機システムサービス株式会社） NC-4700, NC-4085, NC-4510, SNC-VB600B, SNC-EB602R, SNC-XM631

池上通信機株式会社 IPD-BX110, IDE-200HD , IDE-10, IEN-10, IEN-200HD（エンコーダ）, 
IPD-DM100, IDE-200HD（デコーダ）, IPD-SP10 

株式会社日立国際電気 KP-IP1000, KP-IP1100, HC-IP3000

株式会社日立製作所 DI-CB110 , DI-CD110

キヤノン株式会社 VB-C50FSi, VB-C300, VB-C300B, VB-C60, VB-C500D,VB-M40, VB-M40B,  
VB-S900F, VB-H710F, VB-S31D, VB-H610D, VB-H610VE, VB-S800D, VB-S30D

TOA 株式会社
N-CC2360, N-CC2360A, N-CC2130, N-CC2700, N-CC2830D2,N-CC2230D2, N-CC2230R2, 
N-CC2600, N-CC2400MZ,N-CC2720, N-CC2100M, N-CC2200MD, N-CC2800MD, N-C3120, 
N-C3100-3, N-C3120-3, N-C3200-3, N-C3220-3, N-C3420R3, N-C3820-3, N-C3420-3

TD4112IP, SN2232IP, SN302IP, MIP40C, ESN-H9500, ESN-H8500W, ESN-H2500, ESN-H2500VP

株式会社ドッドウエル　ビー・エム・エス DNC200BP1, DNC200DP1, DCC-BPN1IP , DCC-DPV1IP

三洋電機株式会社
VCC-PT490NA, VCC-HD2300, VCC-HD2500, VCC-HD3300, VCC-HD3500,
VCC-HD4600, VCC-HD5400

VIVOTEK INC IP7138, IP7131, FD7131

M12, M22, D12, D22MOBOTIX

nDH060-3021, nDH060-4021, nDH060-3A21 , nDH060-4A21, 
nDH210-3A2010 , nDH210-4A2010 DYNACOLOR JAPAN 株式会社

CI8110-D, CI8010-D東芝テリー株式会社

アクシスコミュニケーションズ株式会社

210A, 211/211A/211M/211W, 221, 223M, 209FD/209FD-R/209, MFD/209MFD-R,　
216FD/216FD-V/216MFD/216MFD-V, 225FD/225FD 22mm, P3301/P3301-V, 　
212PTZ/212PTZ-V, Q1755, P1346, P1344, P1343, P1311, P3344-VE 6mm,　
P3344-VE 12mm, P3344-V 6mm, P3344-V 12mm, P3344 6mm, P3344 12mm,　
P3343-VE 6mm, P3343-VE 12mm, P3343-V 6mm, P3343-V 12mm, P3343 6mm,　
P3343 12mm, M3014, M3011, M3204-V, M3204, M3203-V, M3203, P5534, P5624-E, P5414-E 

DG-NP244, DG-NP244V, DG-NS202, DG-NF282, DG-NF282WD, DG-NW484S, DG-NS202A, DG-NP304, 
DG-NP304V, DG-NF302, DG-NW502S, DG-NP502, DG-SP305, DG-SP304V, DG-SP335, DG-SF334,
WV-SC385, WV-SP102, DG-SW355, WV-SP509J, WV-SW559, WV-SC386, WV-SW314J, WV-SW316J, 
WV-SW316LJ, WV-SF539, WV-SF135, WV-SF132, WV-SF438, WV-SW155, DG-SW458, BB-HCE481, 
BB-HCM403, BB-HCM581, BB-HCM515, BB-HCM511, BB-HCM531, BB-HCM527, BB-HCM547, 
BB-HCM715, BB-HCM735, BB-HCM705, BB-HCM701, BB-SC384A, BB-ST162A, BB-ST165A, BB-SW172A, 
BB-SW175A, WV-SF138, WV-SW158, WV-SC588,AW-HE130, AW-HE70H, AW-HE70S, AW-UE70 

IP 電話機

沖電気工業株式会社
MKT/IP-20DK-ZB/02, MKT/IP-20DKHF/02, MKT/IP-20DK/02,
MKT/IP-30DK/30DKWHF/30DKWHF−V2/10DSW-V2

日本アバイア株式会社
IP4602※2, IP4602SW※2, IP4610, IP4610SW※2, IP4620※2, IP4620SW※2, 
IP4630, IP4630SW※2, SP-1020A, 1616, 9640, 9608, 9650 

株式会社日立製作所
ET-iA シリーズ端末： ET-15iA-IPLD, ET-30iA-IPSD, ET-IPDHAD, IP-24D-TEL-SDA,
IP-24D-TEL-SDB/ET-24iF-IPSDB, ET-36iF-IPSDW, ET8iFIPDCLS2B, ET8iFIPDCLSW

富士通株式会社
CL120, CL150/150D/150PA, CL170DA/170DB/170DC, SS-120A
/120A5, SS-150A2/150A3/150B2/150B3/150PA/150PA2, SS-170A
/170B/170C, i-station40A/50A/50A2/50A3/50A4/50B/50B2

株式会社東芝　インフラシステムソリューション社 SP-1020J

三洋電機株式会社 SIP-1800P, SIP-2000P, SIP-2100P, SIP-2400P

ユニデン株式会社 IP-150M

岩崎通信機株式会社 IX-6IPKTD, IX-12IPKTD-E

株式会社ナカヨ
DATAGATE IP PHONE（CT）漢字対応 NYC-iAv2 シリーズ端末： NYC-15iA-IPLD , 
NYC-30iA-IPSD, NYC-IPDHAD, IP-24H-ST101A, IP-24H-ST101, IP-24N-ST101B

シーメンス株式会社 optiPoint 410 advance, optiPoint 420 advance, optiPoint 600 office

サクサ株式会社 IP NetPhone SX, NP320, WNP110

アイコム株式会社 VP-501, VP-701　　　　

シスコシステムズ合同会社
CP-7906G, CP-7941G, CP-7911G, CP-7961G, CP-7970G, CP-7942G, CP-7945G,
CP-7965G, CP-7937G 　　　

ノーテルネットワークス株式会社
IP Phone 1110, IP Phone 1120E, IP Phone 1140E, IP Phone 1150E, IP Phone 2001, 
IP Phone 2002, IP Phone 2004, IP Phone 2007, IP Audio Conference Phone 2033

POLYCOM SoundStation IP 6000, SoundPoint IP 330/560/650/670/335

Yealink SIP-T2IP, SIP-T29G, SIP-T48G

NEterm50（8）, NEterm50（8D）, NEterm60（12D）, NEterm60（24D）,
DT750, DT730-8LD/12D/24D/32D日本電気株式会社※3

※1：すべての環境での動作を保証するものではありません　※2： 米国 AVAYA 社にて共同検証実施済   ※3： UNIVERGE Certified 製品   ※4： インライン給電方式交換アダプタ ILPA-RD を使用すると ITR-32D-1D（32 ボタン IPterm）、

DTR-32KH-1D（32 ボタン Dterm85）+IP-RD（IP ユニット）も接続可能となります  ※5： イーサネット給電アダプター BB-HPE1 を使用すると BB-HCM311、BB-HCM331、BB- HCM381、BB-HCM100、BB-HCM110、BB-HCM371 も接続可能となります

※6： オプションのヒーター使用時を除く

ACTi  Corporation

株式会社シーアイエス

CAM-7321, ACM-1231, ACM-1431, ACM-5601, ACM-5611

VCC-V90S

CM5000（IC）, CM5000（WB）　　　　INOCOVA （お問い合わせ先：株式会社リンクアップ）

インターテルジャパン株式会社 AIO-51（お問い合わせ先：株式会社ナカヨ）

（お問い合わせ先：三洋電機販売株式会社）

（お問い合わせ先：ミタカ通信株式会社）

株式会社エルモ社

パナソニック株式会社コネクティッドソリューションズ社
VB-E211NE-KS, VB-E411DE-KS, VB-E611DE-KS, VB-D765,KX-UT123N,KX-UT136N, 
KX-UT670N,KX-HDV130/230/330/430, KX-NTV150/160,KX-UT248, KX-NT551/553/556/560

※7： PHS 基地局（IP 対応）

※8：最新の検証情報は当社 HP でご確認ください

メーカ 機　種

無線アクセス
ポイント

非接触型
ICカードリーダ/ライタ

無線リピータ

ネットワークビデオ
トランスミッター / レシーバ

ネットワークビデオ
エンコーダ／デコーダ

RFID リーダ

SINE LINK25G株式会社日立国際電気

サイレックス・テクノロジー株式会社 SX-ND-4370WAN, AP-501AC E model

株式会社ナカヨ IP-2N-AP101A

EA-7HW01AP1,EA-7HW01AP2, EA-7HW02AP1, EA-7HW03AP1（Wave2）パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社

受電スイッチングハブ
ドアホン
表示灯

インターホン

株式会社アイ・オー・データ機器 TS-PTCAM

LG Electronics LNV5100R, LNU5100R, LND5100, LNB3100

Bosch Security Systems AutoDome Jr 800HD,NTI-50022-V3,NBN-40012-V3

Avigilon 2.0C-H4A-DO1, 12W-H3-4MH-DO1, 3.0C-H3A-BO1-IR, 2.0C-H4PTZ-DP30, 3.0C-H4A-BO1-1R

SAMSUNG（お問い合わせ先：兼松サステック（株））

SNC-B2315N, SNC-M300N, SNC-B5395N, SNB-5000KN, SND-5080KN,
SND-5080KFN, SNV-5080KN, SPE-101N, SND-5061KN, SNO-7082KRN,
SNP-3430KHN, SNB-5001KN, SNO-500KRN, SNV-7080KRN, SNB-7001KN

IPカメラ
（ネットワークカメラ）

AP-5012N-2E2NRFNet Technologies Pte Ltd.

AP-50, AP-5100A, AP-50W, AP-5100AW, AP-50SW, AP-56W,
AP-50R, AP-50RW, AP-510W, AP-50SW-V, SE-510W, AP-80M, AP-90M, AP-900, AP-9000, SE-900アイコム株式会社

LD-WLS54AG/AP, LD-WLS54G/APエレコム株式会社

WA-7000株式会社東芝　インフラシステムソリューション社

MWINS BR2101, MWINS BR2102, UF7200IP沖電気工業株式会社

WL1500-AP, WL1700-MS, BS301A-ID, Aterm GB1200PE日本電気株式会社

PK-WL021（AP-S101） , PK-WL022（AP-E201）, PK-WL022A（AP-E201A）, Aterm GB1200PENEC プラットフォームズ株式会社

AirLocation II ALR-2V10RW01, AirLocation II ALR-2V10RC01 IP-BS（HI-IP0BS）※7株式会社日立製作所

FMWT-55AG, SR-M20AP1富士通株式会社

FS-777G三菱電機株式会社（お問い合わせ先：三菱電機システムサービス株式会社）

AirespaceAP1200, AirespaceAP1200RAirespace,Inc

ZoneFlex 7762, ZoneFlex 7372, ZoneFlex R700, ZoneFlex R310, 　　   
ZoneFlex R500, ZoneFlex R510, ZoneFlex R600, ZoneFlex R710ブロケードコミュニケーションズシステムズ株式会社（旧　Ruckus Wireless,Inc.）

MSM310, MSM310-R, MSM313, MSM320, MSM320-R, MSM317日本ヒューレットパッカード株式会社（旧　Colubris Networks）

AP301, AP310, AP302, AP311, AP320, AP320iフォーティネットジャパン株式会社（旧　Meru Networks）

FX-DS540-APD（af）, FX-DS540-APW（af）, FX-DS540-APDL（af）, FX-DS540-APD2,FX-DS540-APW2, 　
FX-DS540-APDL2, FXA1000, FXA1100, FXA2000, ZCA1200, ZCA1300株式会社コンテック

Aruba52,  Aruba60, Aruba61, Aruba70, Aruba65, ArubaAP125, MSR2000,
ArubaAP134, ArubaAP135, Aruba IAP-324/325 （Wave2）検証中※8日本ヒューレットパッカード株式会社 （旧　アルバネットワークス株式会社）

AIR-AP1131AG-J-K9, AIR-AP1142N-P-K9, AIR-AP1242AG-P-K9,
AIR-AP 1832I, AIR-AP18325-Q-K9C （Wave2）検証中※8シスコシステムズ合同会社

WirelessAP2630, WirelessAP2640シーメンス株式会社

WS-2000, AP300, AP5131モトローラ株式会社 （旧　日本シンボルテクノロジー株式会社）

IPN-W100AP, IPN-W120AP株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ

JRL-710AF日本無線株式会社

WHG-NAPG/A, WHG-NAPG/AL株式会社アイ・オー・データ機器

AP 121 （AH-AP-121-N-W）, AP230Aerohive Networks（お問い合わせ先：CTC テクノロジー株式会社）

Sonic Pointデル株式会社（旧　Sonic WALL, Inc.）

BT-AP1株式会社キーエンス

ACERA850F, ACERA900, ACERA950株式会社フルノシステムズ

WAPM-APG300N株式会社バッファロー

BelAir 20E, BelAir 20EOEricsson BelAir  （お問い合わせ先：ソネット株式会社）

SRTAP-LAP1東芝テック株式会社

WLA532ジュニパーネットワークス株式会社

WLX202, WLX302, WLX402ヤマハ株式会社

EAP7574ipnet,Inc.（お問い合わせ先：NTT アドバンステクノロジ株式会社）

N-8500MS, N-8540DSTOA 株式会社

KX-NT700Nパナソニック株式会社コネクティッドソリューションズ社　

Cisco Systems,Inc.（Meraki） MR16, MR32

WS-C2960CPD-8PL-Lシスコシステムズ合同会社

DR1010サクサ株式会社

IX-EA, IX-MV7-Bアイホン株式会社

LA6-5DSNWB-POE株式会社パトライト

NMX-ENC-N1133, NMX-DEC-N1233AMX（お問い合わせ先：株式会社エレクトリ）

VR-L145H株式会社タカコム

SB-5100, SB-510, SB-510EA, SB-5100PA, SB-520アイコム株式会社

WB-1Sドコモ・システムズ株式会社

RF1000, RF2000株式会社日立ケーイーシステムズ

DG-GXE500パナソニック株式会社コネクティッドソリューションズ社　

N-VT2010（トランスミッター）, N-VR2010（レシーバ）TOA 株式会社

TR-313-T2NTT アドバンステクノロジ株式会社

CertifGate AP立山科学工業株式会社

P300-IMX, MXA910シュア・ジャパン株式会社

AT-POE4520株式会社オーディオテクニカ

Open Micro Serverぷらっとホーム株式会社

GD-70D-ET, GD-70D-EA, SD-70SC-ET理研計器株式会社

LCD-AD221PEB株式会社アイ・オー・データ機器

パケットインターカム
IP 音声会議ホン
通話録音装置

ビル間通信ユニット

マイクロフォンシステム

小型リナックスサーバー
ガス検知器

液晶ディスプレイ
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