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※1：切替時間は機種や設定により異なります。 ※2：機種により、一部機能に制限があります。 ※3：取得できる情報や通知できる情報は機種により異なります。 ※4:映像信号は、HDCP信号を入力する場合は最大8台まで、非HDCP信号を入力する場合
は最大10台まで対応可能です。 ※5:制御信号は、最大100台まで対応可能です。 ※6:映像信号は、HDCP信号を入力する場合は最大8台まで、非HDCP信号を入力する場合は最大25台まで対応可能です。 ※7:制御信号は、最大56台まで対応可能です。 
※8：USBデバイスのマルチメディアファイル再生機能搭載。マルチスクリーン構成での同期再生には対応していません。 
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ●ディスプレイのV型（55V型等）は有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。 ●機能を説明するための写真、設置写真はイメージです。 ●画面はハメコミ合成です

明るくきめ細やかな映像再現で、マルチスクリーンをさらに見やすく。

視認性に優れ、設置性と信頼性を高めた
マルチスクリーン対応・超狭額縁液晶ディスプレイ。

450 cd/㎡

マルチスクリーン対応  液晶ディスプレイ

VF LFVシリーズ

●この紙面に掲載商品の価格には、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

（TH-55LFV9J/49LFV8J）
      （TH-55VF2HJ/55VF2J）  　 55VF1HJ （TH-55VF2HJ/55VF2J）      55VF1HJ/55LFV9J

55V 49V

55V

700 cd/㎡

パナソニックのマルチスクリーン対応液晶ディスプレイは、視認性の高いハイクオリティな画質と機能を実現。
さらにシンプルに設置・安心に運用するための多彩な機能で、サイネージ・イベント・監視用途に最適です。

用途に合わせて選べるラインアップ
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55V

500 cd/㎡

500 cd/㎡

55V

700 cd/㎡

0.44/0.44mm

0.44/0.44mm

2.25/1.25mm
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マルチスクリーンで高速の動画を表示する場合、縦方向に隣接するディスプレイ
間に映像ズレが発生することがあります。VFシリーズは縦方向に隣接するディス
プレイの映像スキャン方向を交互に反転させる「リバーススキャン」機能を搭載し、
動画のズレを改善します。また、画像表示タイミングを調整して動画のズレを改善
する「フレームコントロール」機能も搭載しているので、使用する映像に合わせて
マルチスクリーンでのズレの少ない自然な映像表示が可能です。

視認性を高めたマルチスクリーンを実現

VFシリーズ/LFV9Jには、太陽や照明からの光を表面の凹凸により散乱させる
アンチグレア（AG）処理パネルを採用。外光反射を抑え、より高い視認性が確保
できるため、監視室や公共施設などでの使用に最適です。VF2HJ/VF2J/LFV9J
は新アンチグレア（AAG）処理で、より高い映り込み低減を実現しています。また、
49LFV8Jにはアンチグレア処理の上にローリフレクションコーティングを施して
視認性を高めたアンチグレアローリフレクション
（AGLR）処理パネルを搭載しています。

暗部（黒色）が白浮きして見え、詳細な
色再現を妨げます

暗部は光量を落とし、画像ごとに最適
化されたコントラストが得られます。

一般的なバックライト ローカルディミング

ダイレクトLEDバックライト構造にローカルディミング（部分調光）機能を搭載し
たことにより、500,000:1の高コントラストを実現。映像の状態に応じて、エリア
ごとのバックライトの明るさを自動で最適化します。見やすく美しい映像を再現し、
消費電力の低減にも貢献します。
●VF/LFVシリーズではローカルディミングは常時設定されています。

■ 高コントラストと低消費電力を両立「ローカルディミング機能」

■ より高い視認性を実現するアンチグレア/アンチリフレクション処理

フレームコントロール
拡大表示時の動画にズレが生
じないよう、画像の表示タイミン
グを調整します。

リバーススキャン
画像のスキャン方向を反転し、
拡大表示時の動画をより自然に
表示します。

●画像はイメージです。視聴環境によって見え方は異なります。 ●画像はイメージです。矢印は動画再生時のスキャン方向を示しています。

視野角による輝度変化/色変化を抑える高解像度IPS液晶
パネル技術により、斜め方向から見ても鮮明な映像表示を実
現。伝えたい情報を最大限に表現します。VAパネルと比べて
も、優れた色再現性を誇ります。

広視野角に対応し、鮮明な映像が見られるIPSパネル
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パナソニックの
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表面の凹凸を利用し、反射光を散乱さ
せ、映り込みを低減

アンチグレア（AG）処理

光
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見やすさを向上させる映像モードと調整機能（VFシリーズ）

55VF2HJ/55VF2Jは、非表示領域を上下左右0.44 mmに抑えた「超狭額縁
デザイン」を採用。1つの画像を複数のディスプレイに分割した場合でも、マルチ
スクリーンの境目が目立たず、自然で迫力のある大画面映像表示が可能です。

超狭額縁デザイン

ベゼル幅

＊非表示領域は、液晶パネルの非表示部とベゼル幅を合わせた数値となります。マルチスクリーン構成にする
場合は、ディスプレイ間は0.5mm以上の隙間をあけて設置してください。

マルチスクリーンでの4K映像（3840 × 2160, 30p）出力に対応（LFV9J/LFV8J）

● マルチスクリーンでの4K映像の拡大表示 2つの方式により、Display 
Portデイジーチェーン接続に
よるマルチスクリーンでの4K
映像(3840×2160, 30p)の
出力に対応しています。

MST（Multi Stream Transport）方式  SST（Single Stream Transport）方式

●DisplayPortのデイジーチェーンは最大
　25台まで可能です。（HDCP信号を入力
　する場合は最大8台まで対応可能です。）

● 2×2マルチ構成での4K映像のDot by Dot表示 

＊DisplayPort デイジーチェーン ＊DisplayPort デイジーチェーン

2,160

3,840

フル HD フル HD

フル HD フル HD
フル HD フル HD

フル HD フル HD

HD フル

HD フル
4K4K 4K

4K4K
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TH-55LFV9J
オープン価格※

外形寸法：W1213.4×H684.2×D98 mm
本体質量：約27.0 kg　消費電力：160 W

TH-49LFV8J
オープン価格※

外形寸法：W1077.7×H607.9×D103.9 mm
本体質量：約22.0 kg　消費電力：220 W

TH-55VF2J
オープン価格※

外形寸法：W1210.6×H681.3×D97.3 mm
本体質量：（未定）　消費電力：270 W

TH-55VF1HJ
オープン価格※

外形寸法：W1211.4×H682.2×D99 mm
本体質量：約25.0 kg　消費電力：300 W

TH-55VF2HJ
オープン価格※

外形寸法：W1210.6×H681.3×D97.3 mm
本体質量：（未定）　消費電力：270 W

2019年12月より
発売予定

2019年12月より
発売予定

ベゼル幅
非表示領域

VF1HJ
0.9mm/0.9mm
0.9 mm/0.9 mm
（上左/下右）

VF2HJ/VF2J
0.44mm/0.44mm
0.44 mm/0.44 mm
（上左/下右）

LFV9J/8J
2.25mm/1.25mm
2.45 mm/1.35 mm
（上左/下右）

24時間連続運転

VFシリーズ LFVシリーズ
TH-55VF1HJTH-55VF2JTH-55VF2HJ TH-55LFV9J TH-49LFV8J

0.9 mm（上／下／左／右）0.44 mm（上／下／左／右）

－－－

－

－

映り込み低減（AG）
（ヘイズ値44％）

映り込み低減（AAG）
（ヘイズ値28％）

映り込み低減（AAG）
（ヘイズ値28％）

映り込み低減（AGLR）
（ヘイズ値3％）

2.25 mm（上／左）、1.25 mm（下／右）

（フェイルオーバーのみ）

55V型 49V型

10×10

ビデオウォールマネージャー（無償）&
自動ディスプレイ調整
アップグレードキット（オプション）

－

－

－

－

－

※1

（映像・制御）デジタルリンク            、（制御）シリアル      、IR※4※5 （映像）DisplayPort      、DVI       、（制御）シリアル      、IR※6 ※5 ※7※5 ※7 ※4

※8

※2

※3複数台監視制御ソフトウェア

フェイルオーバー&フェイルバック

フレームコントロール/リバーススキャン

USBメディアプレーヤー

マルチスクリーンでの４K映像出力

デジタルリンク

デイジーチェーン

ロングライフモード/自動輝度補正機能

マルチ画面設定

ローカルディミング

パネル表面処理

ベゼル幅

画面サイズ

panasonic.biz/cns/prodisplays/support/videowall_config/
マルチスクリーン構成シミュレーターについて詳しくはホームページで 設置予定の壁面サイズや設置台数を入力するだけでマルチスクリーン構成が

シミュレートできるサポートツールをご用意。

■ 動画のズレを補正し、マルチスクリーン映像の視認性を向上

調整前 調整後

オフ時 オン時

安心して使用できる3年間無償修理サービス
パナソニックの業務用ディスプレイは、ご使用中に万一
故障しても、3年間まで無償修理いたします。

詳しくはP.1～2をご覧ください。

パナソニックの正規代理店
株式会社ガリレオ
お問い合わせ・ご質問等はこちらへ
TEL：042-639-0510
HP：https://galileo-1.co.jp/contact.html




