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●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2014 年 7月現在のものです。 

 

 

ハードディスクユニット WJ-HDU41S 
 

■概要 
・本機は、ネットワークディスクレコーダー(DG-ND400K など)、デジタルディスクレコーダー(WJ-HD616K、

WJ-HD716K など)および増設ユニット(WJ-HDE400)専用のハードディスクユニットです。 

・ハードディスクドライブ(HDD) を専用ケースに取り付けているため、交換・保守作業が簡単に行えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■仕様 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

■付属品 

取扱説明書 ············································· 1 冊  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     

電源 機器側から供給 

使用温度範囲 
 

動作時： ＋5 ℃ ～ ＋45 ℃（使用する機器の温度範囲による） 
保存時：－10 ℃ ～ ＋60 ℃ 

使用湿度範囲 
 

動作時：5 % ～ 90 %（結露なきこと） 
保存時：5 % ～ 95 %（結露なきこと） 

最大湿球温度 
 

動作時：30 ℃ 
保存時：35 ℃ 

動作時許容高度 2 000 m 以下 

ディスク容量 4 TB（WJ-HDU41S） 

インターフェース シリアル ATA 

寸法 幅 28.5 ㎜ × 高さ 117.5 ㎜ × 奥行き 198 ㎜ 

質量 0.9 kg 

ソフトウェア（ファームウェアバージョン）について 
本機の使用にあたっては、搭載するレコーダーまたは搭載する増設ユニットに接続するレコーダーのソフト

ウェア（ファームウェア）が以下のバージョンである必要があります。 

●DG-ND400、DG-ND400Kの場合：Ver.3.30以上 

●WJ-HD616、WJ-HD616K、WJ-HD716、WJ-HD716Kの場合：Ver.2.50以上 

●WJ-NV300シリーズにWJ-HDE400を接続してご使用の場合 

：WJ-NV300、WJ-HDE400ともにバージョンアップの必要はありません。 

ソフトウェア（ファームウェア）のバージョン確認、バージョンアップ方法については、販売店にご相談 

ください。 
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■外観寸法図（単位：mm）   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      パナソニックの正規代理店
               株式会社ガリレオ
 お問い合わせ・ご質問等はこちらへ
            TEL：042-639-0510
HP：https://galileo-1.co.jp/contact.html


